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@ 为 安全 使 用 本 机 ， 在 使 用 前 请 务必 阅读 本 使 用 说 明 书 。 
@ 为 让 需要 的 人 士 及 时 阅读 本 使 用 说 明 书 ， 请 妥 为 保管 。 


天 于 本 手册 


本 《使 用 说 明 书 》 指 导 如 何 安装 、 设 定 、 使 用 及 维修 本 产品 。 主 要 目的 是 指示 机 人 台 
操作 及 维护 安全 而 正确 的 使 用 本 产品 。 请 务必 遵守 本 手册 所 有 安全 及 警告 指示 ， 以 
避免 造成 人 身 安 危 或 机 台 受 损 。 


非 技 术 人 员 请 幻 自行 维修 本 产品 。 技 术 人 员 主 要 指 获得 高 中 或 中 学 以 上 机 械 工 学 、 
电气 工学 的 文 任 ， 或 具 同 等 水 平 并 从 事 日 常 的 游戏 机 保养 、 管 理 和 维护 等 工作 人 员 。 


请 妥善 保管 本 手册 ， 以 备 需 要 时 方便 查阅 。 此 外 ， 各 经 营 者 在 委托 他 人 运行 、 移 动 、 
投 全 、 安装 、 保 养 及 维护 时 ， 请 务必 先行 阅读 相关 内 容 ， 并 指示 相关 人 员 遵 守 相 关 
事项 。 


转卖 本 机 时 ， 请 随机 携 帝 本 说 明 书 。 产 品 安装 、 设 定 、 测 试 、 运 营 、 维 修 均 需 专业 
人 员 进 行 ， 如 未 按照 本 手册 要 求 作业 而 导致 产品 运行 异常 、 损 坏 或 者 财产 损失 、 人 
身 伤害 ， 我 公司 概 不 负责 。 


有 关 产品 及 其 修理 〈 合 消耗 品 ) 的 咨询 ， 请 联系 我 司 。 


G@ GuangZzhou Wahlap Technology Corporation Limited All Rights Reserved. 
未 经 事先 书面 许可 ， 不 得 以 任何 形式 擅自 复制 本 手册 的 任何 一 部 份 。 
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1. 安全 注意 事项 
1.1 危险 标识 说 明 


为 了 防 患 对 操作 本 产品 设置 、 使 用 、 和 检修 的 人 , 以 及 对 他 人 的 人 喘 安 全 以 及 财产 造成 损 


失 , 请 一 定 要 遵守 以 下 事项 : 


请 务必 阅读 


国 根据 因为 无 视 标 识 、 错 误 操 作 造 成 的 危险 以 及 损害 的 程度 , 按 以 下 标识 区 分 。 


和 全 整 告 | | 福全 标识 的 含义 是 “有 可 能 造成 重伤 或 者 死记 
IE 


从 注意 这 个 标识 的 含义 是 “有 可 能 造成 轻 伤 或 者 财物 损失 ” 


伤 : 指 失 明 、 受 伤 、 演 伤 、 触 电 、 骨 折 、 中 毒 等 留 下 后 遗 症 以 及 需要 住院 治疗 和 长 期 就 医 的 情况 。 
轻 伤 : 受伤 但 不 需要 住院 治疗 和 长 期 就 医 的 情况 。 


财物 损失 : 房屋 、 财 产 以 及 家 畜 "* 宠 物 的 扩大 性 损害 等 


1 


HI 四 
HE 


1.2 场所 放置 注意 


维修 前 请 确认 场所 地 线 已 经 接 


本 机 人 台 为 室内 用 产品 。 切 纪 放 置 于 室外 。 同 时 ， 放 置 在 室内 时 
请 避免 以 下 情况 : 

@ 阳光 直 册 、 漏 水 、 潮 湿 及 高 如 的 地 方 。 

@ 另 燃 ， 挥 发 性 强 的 物质 以 及 危险 品 的 周围 。 
@ 倾 狼 、 不 平稳 或 震动 频 党 的 地 方 。 

@ 紧急 出 口 或 灭火 器 等 消防 设备 的 周围 。 


本 机 人 台 背 部 通风 孔 为 主机 或 屏幕 排放 热风 的 通风 孔 ， 请 纪 放 置 
物品 于 排 风 处 ， 否 则 可 能 引起 机 人 台 故 障 。 


本 机 人 台 四 周 距离 墙壁 、 其 他 机 人 台 、 人 员 通 道 等 应 至 少 保 持 30 厘 
米 以 上 的 距离 。 


1. 3 安全 注意 事项 


本 机 人 台 持 有 者 在 放置 、 检 查 和 维修 时 ， 为 确保 玩家 的 人 身 安全 和 避免 机 器 的 损坏 ， 


意 以 下 事项 : 


从 警告 
王 汕 一 | 
机 人 台 使 用 前 ， 请 务必 检查 地 线 是 否 接 通 ， 以 免 发 生 触 电 或 短路 事故 。 
机 人 台 连 接 至 电源 时 ， 请 先 确 认 电 压 为 110V 或 220V， 和 否则 可 能 造成 火 
灾 或 电击 。 
作业 时 请 务必 关 掉 电源 ， 以 避免 触电 或 短路 事故 。 
请 不 要 瞬间 拔 出 或 插入 插头 ， 以 避免 触电 或 短路 事故 。 
请 不 要 用 湿 手 接触 插头 ， 以 避免 触电 事故 。 
请 不 要 将 电源 线 、 地 线 暴 露 在 通道 上 ， 人 否则 容易 损害 电源 线 和 地 线 ， 
引发 触电 、 短 路 事 
不 要 把 东西 放 在 电源 线 附 近 ， 以 避免 引发 火灾 。 
拔 电 源 线 时 ， 请 握 住 插头 拔 出 ， 不 要 拉扯 电 庆 线 ， 避 免 破坏 电源 线 
引发 火灾 或 触电 事故 。 
万 一 电源 线 损坏 了 ， 请 与 供应 商 联系 更 换 。 
请 不 要 使 用 本 公司 指定 以 外 的 保险 丝 和 零 部 件 。 
请 连接 好 连接 器 ， 并 固定 好 螺丝 。 
没有 经 过 我 司 工作 人 员 的 允许 ， 不 能 擅自 拆 装 ， 更 换 或 改造 本 公司 
产品 。 以 避免 不 恰当 的 操作 以 及 损害 本 产品 、 威 胁 到 玩家 或 芳 观 者 
的 人 身 安全 。 
国 请 注意 定期 检查 、 维 护 本 产品 。 
国 确保 “警告 标签 ”的 清河， 要 保证 文字 看 得 清楚 。 当 上 面 的 污垢 无 
法 清河、 文字 模糊 无 法 看 清楚 时 请 立即 更 换 标 签 。 


进行 本 说 明 书 中 没有 提 到 的 作业 时 ， 请 务必 联系 本 公司 服务 中 心 ， 
按照 服务 中 心 的 指示 操作 。 


全 


苹 


1.4 运行 注意 事项 


~ 

作 注意 
国 ”为 了 避免 顾客 在 游戏 过 程 中 受伤 或 发 生意 外 ， 以 下 人 士 应 避免 使 用 

本 产品 : 

@ 伤 者 、 行 动 不 便 者 。 
@ 身体 状况 不 佳 者 ， 如 高 血压 及 心脏 病 患者 。 
@ 军 易 滑 的 鞋子 或 高 跟 鞋 者 。 

@ 乘坐 时 ， 脚 踏 不 到 脚 踏 板 者 。 

@ 孕妇 、 洒 醉 者 、 容 易 晕 上 肪 者 。 
国 ”顾客 于 游戏 过 程 中 和 若 有 不 适 ， 请 提醒 顾客 休息 片刻 或 停止 游戏 。 
国 ”请 顾客 确实 阅读 机 台 上 的 警告 标签 及 其 他 提示 文字 ， 依 照 指示 进行 
操作 ， 以 免 造 成 触电 、 短 路 等 意外 。 
游戏 中 ， 旁 观 者 切 勿 操作 机 人 台 上 的 按键 ， 


避免 引起 不 必要 的 胞 烦 。 


1.5 搬运 与 移动 


作 注意 


搬运 

国 使 用 推 高 机 搬运 机 人 台 时 ， 请 务必 使 用 推 高 机 施 力 点 ， 以 避免 引发 事 
故 及 造成 机 人 台 损 坏 。 

国 使 用 车 辆 运输 时 ， 为 防止 机 人 台 移 动 ， 请 将 脚轮 固定 ， 切 幻 使 用 地 脚 ， 
否则 可 能 造成 机 人 台 损 坏 。 

国 使 用 又 车 时 ， 请 务必 使 用 又 车 插入 位 置 ， 如 不 小 心 ， 容 易 引 发 事故 

及 造成 机 人 台 损 坏 。 

机 人 台 的 玻璃 与 LCD 屏 幕 较为 脆弱 ， 应 避免 强烈 振动 或 冲击 。 


移动 

国 移动 前 ， 请 拔 掉 电 源 插 头 且 不 要 损坏 电源 线 ， 以 防止 意外 事故 。 

国 移动 时 ， 请 注意 前 方 障碍 物 及 路 面 是 否 平稳 ， 以 避免 引发 事故 及 造 
成 机 人 台 损 坏 。 

国 ”移动 前 ， 请 将 地 脚 最 大 限度 往 上 抬 起 再 移动 ， 以 防 引发 事故 和 故障 。 

国 ”移动 时 ， 应 至 少 两 人 以 上 同时 作业 ， 以 防止 意外 事故 及 受伤 。 

国 ”移动 时 ， 请 注意 方向 ， 如 图 示 : 


1.6 安装 与 放置 
场所 固定 机 人 台 


时 请 注意 以 下 事项 ; 
-一 
从 注意 


请 放置 于 平坦 且 不 容易 滑动 的 地 面 。 


转 
we 


IC 时 


1、 设 置 时 ， 请 用 脚轮 上 配备 的 脚轮 锁 进行 固定 。 
2、 移 动 时 ， 请 先 将 脚轮 锁 全 部 解锁 ， 然 后 再 进行 移动 。 


设置 时 ， 请 使 用 机 人 台 下 方 的 脚轮 锁 固 定好 《如 图 一 示 ) 。 


3、 移 动 到 设置 场所 后 ， 请 务必 用 
要 和 暂时 间 定 本 机 时 ， 了 也 


国 


青 锁定 脚轮 。 


设置 时 ， 按 下 标 


脚轮 锁 回 定 本 机 。 而 且 ， 包 括 移动 本 机 在 内 ， 需 


移动 时 ， 按 下 标 有 


有 ON 的 部 分 锁定 。 OFF 的 部 分 解锁 。 
图 一 图 二 
国 设置 本 机 所 需 的 空间 尺寸 如 下 。 
设置 本 机 所 需 的 空间 尺寸 : 宽 : 725mm 进深: 855mm 高 : 1820mm 
营业 时 所 需要 的 建筑 面积 : 宽 ， 1125mm 进深 ， 2055mm 
1125mm 以 上 
| 时 基 -| 
200mm 以 上 (725mm ) 200mm 以 上 
| 拓 |- 吓 押 |- 喇 押 -| 
太 名 人 
目 
亚 面 豆 
yE 
信 
令 
吧 | 必 
虽 | 全 三 
二 | 沁 Y | 引 
硬 间 | 
于 
了 
到 
FF 
留 出 游戏 区 及 通道 区 域 
了 


告 贴纸 说 明 


9000d-95NXd 


EDEETS 
名 到 融 骨 二 于 光村 习 姑 时 邮 -1 并 于 
54ork 喜 各 
从 008 。 率 临 尿 先 
zH09/zH09S A0zZZOV ”下 审 尺 隆 
当 半 昨 闻 包 一 粕 臣 客 过 


全 性 市 dV1HV 人 NA 


EEEa| 


5000d-DNXd 


[TITTTTTTTTTT 


公仔 环 广 dV1HVAA 


sw ETOVd-THWN 


I000d-95NXd 
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讲 咎 
期 寿 六 委 间 唱 不 朱 
列 下 明 申 策 结 国 


000d-5NXd 


AiK 厅 区 全 是 下 在 二 下 全 


昌 场所 让 于 
国 外 观 尺 寸 725(W)x855(D)x1820(H) 


50 Hz 


Te 人 
KE OO 
二 二 二 下 


量 正秋 图 国 侧 视图 


2.2 产品 概观 


国 侧 视 图 国 背 视 网 


信 


2oq 候 


| .| moammg 


四 顶 视图 村 克 视 图 


2.3 配件 说 明 


喇叭 


摄像 头 


插 卡 读 卡 器 


扬 杆 


出 卡 口 


SNN 
人 


2.4 出 贷 清单 说 明 


国 包装 纸箱 - 

宝 可 梦 加 傲 乐 
箱 体 
140 kg 
本 770x910x 1990 mm 
Ce (W) (D)  (H) 
整 机 装 箱 
Ca) 

1 

4 


ZE 


2.5 装 箱 清单 


购买 本 产品 后 ， 请 检查 下 列 配件 是 否 齐全 。 如 果 有 任何 配件 缺漏 或 损坏 ， 请 联系 经 销 相 
关 人 员 ! 


电源 线 (两 头 = 插 ) | an Com GD| 1 | 


al ll 


> 10 4 


2.7 保修 次 明 


国 保修 范围 


国 免费 产品 问题 咨询 。 


国 不 同 的 产品 ， 消 耗 品 与 非 消 耗 品 保修 范围 不 一 样 ， 有 具体 请 咨询 我 司 


售后 服务 中 心 ， 我 司 将 保留 最 终 解 释 权 。 


加 排外 条 款 


天 灾 等 不 可 抗力 的 原因 造成 的 故障 。 
人 为 不 慎 或 故意 足 失 如 灌水 、 机 人 台 摔 落 、 倾 倒 、 台 击 …… 造 成 故障 。 
未 依 说 明 书 指示 操作 机 人 台 导 致 的 故障 。 


未 依 说 明 书 指定 场所 、 设 施 环境 条 件 、 安 全 原则 下 使 用 本 机 人 台 而 造 
成 的 故障 。 


任意 改造 原 广 机 人 台 的 设计 与 配备 所 造成 的 不 民 。 

未 按 要 求 定 时 保养 、 清 洁 所 造成 的 故障 。 

产品 未 依 说 明 书 规定 固定 定位 造成 的 意外 与 故障 。 

因 其 它 电 子 机 器 产品 发 出 电磁 波 干 扰 等 而 造成 功能 异 常 或 零件 损坏 。 


国 不 保修 之 消耗 品 明细 


国 灯 管 灯泡 类 的 损耗 品 。 
国 ”按键 灯泡 及 SW。 

国 压 克 力 等 易 碎 易 刮 伤 品 。 
国 

国 


线圈 电磁 内。 
非 出 广 时 装配 在 机 人 台 上 的 配备 。 
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\ 伺 下 
3. 洲 戏 说 明 
3. 1 外观 设计 说 明 
整体 外 观 以 红 、 白 为 主 调 色 ， 搭 配 黑色 ， 简 洁 大 方 。 屏 幕 使 用 49 时 大 屏幕 ， 根 据 游 戏 内 


容 性 质 紧 放 设 计 ， 控 台 两 侧 也 特别 设计 了 呼应 游戏 主题 的 白色 图 案 ， 使 整体 协调 一 致 。 
游戏 控制 台 上 还 设计 了 精致 的 摇 杆 球 ， 让 玩家 在 游戏 中 捕捉 时 有 更 真实 的 体验 感 。 


3. 2 游戏 内 容 介 绍 


本 产品 为 一 款 卡 片 对 战 游戏 。 游 戏 可 选择 与 宝 可 梦 战 斗 的 「 对战 捕获 」 模 式 、 使 用 先 击 
球 捕获 宝 可 梦 的 [立刻 捕获 」 模 式 、 和 高 强 的 训练 员 战 斗 的 「 与 训练 家 对 战 」 模 式 中 选 
择 其 一 开始 对 战 ! 玩家 可 通过 捕获 宝 可 梦 妃 加 投 币 得 到 卡片 ， 获 取 的 卡片 可 以 于 下 次 的 
对 战 中 使 用 ， 卡 片 的 收集 大 大 的 增加 游戏 的 乐趣 性 。 各 种 各 区 的 宝 可 梦 卡 片 ， 满 足 不 同 
玩家 的 喜好 ， 再 由 他 们 操纵 宝 可 梦 进 行 游戏 对 战 。 


3.3 游戏 玩法 说 明 


1. 投 币 后 ， 可 选择 游戏 模式 。 


2. 可 选择 的 模式 有 : 
1) 与 宝 可 梦 战 斗 的 【对 战 捕 获 】 模 式 ; 
2) 使 用 先 击 球 捕获 宝 可 梦 的 【立刻 捕获 】 模 式 ， 
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【对 战 捕获 】 模 式 
中 对 战 前 ， 往 3 块 草丛 中 投掷 精灵 球 ， 
先 获 得 一 枚 加 做 盘 吧 ! 


追加 投 币 的 话 ， 
从 草丛 中 出 来 的 宝 可 梦 
可 以 全 部 转换 成 加 做 盘 带 回 家 喔 ! 


包 和 宝 可 梦 对 战 
往 草丛 中 投掷 精灵 球 后 ， 再 选择 和 宝 可 梦 对 战 组 
合 ， 对 战 的 操作 非常 简单 。 
连续 击 打 按 钮 ， 领 先 的 一 方 可 进行 攻击 ! 


名 攻击 方 准确 按 下 按钮 的 时 机 可 给 予 对 手 更 多 的 伤 
害 ， 防 守 方 则 是 可 抓 时 机 提高 闪避 率 和 防御 力 。 
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由 捕获 宝 可 梦 
对 战 结 束 后 ， 可 捕获 宝 可 梦 喔 ! 


※ 也 可 以 选择 [ 回 到 宝 可 梦 中 心 ]， 放 痉 获 得 加 做 
盘 。 


@@ 用 获得 的 精灵 球 捕获 宝 可 梦 ! 


成 功 捕获 的 宝 可 梦 只 要 追加 投 币 便 可 以 以 加 做 盘 
形式 收入 赛 中 ， 于 下 次 的 对 战 中 使 用 喔 ! 
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【立刻 捕获 】 模 式 
@ 投 币 后 ， 选 择 【 立 刻 捕 获 】 模 式 。 


G@ 直接 捕获 宝 可 梦 !  ! 


最 后 往 草 从 中 投掷 精灵 球 可 获得 1 只 宝 可 梦 。 连 
续 最 多 可 捕获 9 只 宝 可 梦 喔 ! 


pm 15 4 


二 YY 习 \ 几 必 >、， 

4 测试 与 设 定 说 明 
本 机 上 有 具有 用 于 动作 检查 及 游戏 设置 的 测试 模式 功能 。 
国 使 用 测试 模式 可 以 检查 本 机 各 项 功能 工作 是 否 正 常 。 
国 按 下 测试 开关 即 可 进入 测试 模式 。 
国 进行 各 项 目的 操作 时 ， 画 面 下 部 会 显示 信息 。 
国 变更 后 的 设置 内 容 会 被 保存 。 
国 错误 发 生 后 ， 在 消除 错误 之 前 ， 除 进入 测试 模式 外 ， 无 法 进行 其 他 操作 。 


4.1 服务 面板 按键 识 明 


服务 面板 


国 服务 面板 说 明 ( 控 台 服 务 门 内 ) : 


项 目 说 明 


按 下 服务 按键 后 ， 可 以 在 硬币 计数 器 不 动作 的 情况 下 ， 进 行 1 次 游戏 。 


按 下 测试 按键 ， 进 入 测试 模式 ， 进 行 各 种 装置 的 动作 确认 等 。 让 


COIN .硬币 数 投 币 计数 


空 制 电源 的 开 或 关 , 同时 局 动 主 机 。《〈 需 机 人 台 后 下 方 电源 开关 已 接 通 开局 ) 


空 制 游 戏 音量 的 增加 或 减 小 , 向 左 为 减 小 音量 


友 测 试 模式 请 根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引 操 作 。 
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4.2 测试 模式 深 单 
4.2.1 测试 模式 操作 方法 


国 打 开 控 台 服 务 门 ， 按 下 服务 面板 上 的 测试 按键 〈 如 图 一 所 示 ) 后 进入 “测试 模式 ” 主 画 
面 ， 在 主 画 面 根 据 图 二 指引 操作 。 


六 册 
二 二 二 


摇 杆 球 2 按钮 


4.2.2 测试 模式 主 画 面 


国 在 存 / 读 取 测 试 画面 中 进行 与 接口 相关 的 检查 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 在 本 画面 中 使 用 【 摇 杆 球 】 的 上 下 操作 选 
择 项 目 ， 按 下 【1 按钮 】 确 定 ， 切 换 至 各 项 目的 画面 。 


测试 模式 首页 


测试 模式 主 画 面 中 包括 以 下 项 目 : 


主机 号 码 00000 2020.09.10-19:56:43 


“二 >> 存 / 读 取 测试 。。 剩余 游戏 次 数 : 1000 

. 存 / 读 取 测 斌 六 游戏 版 本 : 7 

。 本 体 设 置 ee 

生 导 让 二 : 110400 

投 而 数量 设 定 ( 2020.09.10-19:01:12 ) 
Wo 游戏 设置 

。 框 体 激 活 

。 游 戏 数据 框 体 激活 

。 插 模 匀 扫描 仪 确认 : 

. 加 做 盘 分 配 机 检查 游戏 数据 

。 维 护 模 式 揪 栖 & 扫描 仪 确认 

“* 重 置 日 喜 加 傲 盘 分 配 机 检查 

。U 和 可 取得 日 志 

。 其 他 维护 模式 

结束 


重 置 日 志 
U 盘 取得 日 志 


在 本 画面 中 选择 “结束 ”， 即 可 
退出 测试 模式 。 


捍 杆 球 : 项 目 选 择 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 
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4.2.3 存 / 读 取 测 试 

国 在 存 / 读 取 测试 画面 中 进行 与 接口 相关 的 检查 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 在 本 画面 中 使 用 【 摇 杆 球 】 的 上 下 操作 选 
择 项 目 ， 按 下 【1 按钮 】 确 定 ， 切 换 至 各 项 目的 画面 。 


存 / 读 取 测 试 


>> ” 技 钮 & 捍 杆 测试 
亮 灯 测 试 
硬件 状态 
点 数 卡 检测 
显示 器 测试 


按钮 && 播 杆 测试 可 确认 机 人 台 的 各 种 按键 ， 摇 杆 操 作 


可 确认 读 取 点 数 卡 的 操作 
认 显示 器 操作 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”并 按 下 【1 按钮 】， 即 可 返回 “测试 模式 ” 主 画 面 。 
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4.2.3.1 按钮 & 摇 杆 测试 


国 在 按钮 名 播 杆 测试 画面 中 确认 按钮 和 摇 杆 等 动作 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 各 按钮 在 未 按 下 时 显示 “关闭 ”， 按 下 时 
显示 “开局 ”。【 摇 杆 球 】 则 显示 移动 方向 。 


技 钮 & 捍 杆 测试 


择 杆 球 


1 按钮 
2 技 钮 
测试 技 钮 
服务 技 钮 


各 种 技 钮 ， 捍 杆 : 动作 确认 
1 技 钮 + 2 技 钮 : 返回 


名 称 


摇 杆 球 在 摇 杆 球 的 显示 中 ， 显 示 上 、 下 、 左 、 碳 等 方向 。 
一 一 一 按 下 各 按钮 时 显示 “开启 ”， 未 按 下 时 显示 “关闭 ”。 
测试 按钮 

服务 按钮 


在 本 画面 中 同时 按 下 【1 按钮 】 和 【2 投 钮 】， 即 可 返回 “ 存 / 读 取 测 试 ” 画 面 。 
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4.2.3.2 亮 灯 测 试 


国 在 指示 灯 测 试 画面 中 确认 1 按钮 、2 按 钮 的 按钮 指示 灯 的 亮 灯 和 各 种 照明 (LED) 的 亮 灯 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 改 变 各 种 指示 灯 的 状态 时 ， 使 用 【 摇 杆 球 
】 的 上 下 操作 选择 项 目 ， 然 后 使 用 摇 杆 球 的 左右 操作 改变 状态 。 


亮 灯 测 试 


>> 多 功能 扫描 仪 
左 揪 醒 
右 揪 村 
上 4 
右 揪 模 装饰 LED 灯 


摇 杆 球 上 下 : 项 目 选择 
捍 杆 球 左 右 : 切换 
2 技 钮 : 返回 


各 种 指示 灯 最 多 可 显示 为 “ 灭 灯 ”、 “ 亮 何 ” 2 种 状态 ， 


E 扫 摘 
“左右 揪 模 装饰 灯 ” 除了 这 2 和 状态 之 外 ， 还 可 选择 
闪 乓 ”、“ 拓 色 切换 ”的 状态 进行 显示 。 


FLED 灯 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”并 按 下 【1 按钮 】， 即 可 返回 “ 存 / 读 取 测试 ”画面 。 
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4.2.3.3 硬件 状态 


国 在 硬件 状态 画面 中 确认 硬币 分 选 器 《硬币 传感器 ) 、 门 传感器 的 动作 ， 以 及 存 / 读 取 板 
版 本 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 。 


硬件 状态 


投 币 口 关闭 
门 传感器 测试 ”关闭 
U 盘 连接 检查 ”关闭 


版 本 字符 串 动态 链接 库 版 本 ”0000 
固件 版 本 0000 


硬币 计 效 器 动作 


在 正规 的 硬币 通过 硬币 分 选 器 时 显示 “开启 ”。 其 他 时 
候 显示 “关闭 ” 


在 前 门 打开 时 显示 “关闭 ”， 关 闭 时 显示 “ 开 


在 插入 U 盘 时 显示 “开局 ”， 未 插入 时 显示 “关闭 ”。 


显示 存 / 读 取 板 的 软件 版 本 数值 。 


硬币 计数 器 动作 按 下 【1 按钮 】 后 ， 硬 币 计数 器 会 进行 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”， 即 可 返回 “ 存 / 读 取 测 试 ” 画 面 。 
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4.2.3.4 点 数 卡 检测 


国 在 点 数 卡 检测 画面 中 ， 可 以 在 读 取 区 域 识 别 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 


点 数 卡 检测 


用 户 编 码 1 BB 79 


点 数 卡 卡 。 


。 请 将 点 数 卡 放 在 读 取 区 进行 确 


和 认 。 


34 F0 00 00 00 


用 户 编 码 2 5B 4D 34 F0 00 00 00 


返回 


各 种 技 钮 : 返回 


常情 况 下 显示 用 户 编码 。 


在 识别 点 数 


E 后 显示 用 户 纺 


在 本 画面 中 按 下 【1 按钮 】， 即 可 返回 “ 存 / 读 取 测 试 ” 画 面 。 
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4.2.3.5 显示 器 测试 


国 在 显示 器 测试 画面 中 确认 显示 器 显 色 。 
根据 【4. 2.1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 。 在 本 画面 中 ， 可 以 确认 色 条 和 白色。 选择 
右 侧 的 “画面 切换 ”， 按 下 【1 按钮 】 后 如 下 图 所 示 ， 依 次 切换 显示 : 色 条 画面 、 全 昌 画 
面 、 染 单 画 面 。 


显示 器 测试 


摇 杆 球 : 项 目 选 择 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


菜单 画面 


色 条 画面 全 和 白 画 面 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”并 按 下 【1 按钮 】， 即 可 返回 “ 存 / 读 取 测 试 ” 画 面 。 
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4.2.4 本 体 设置 


国 在 本 体 设置 画面 中 进行 声音 测试 、 重 置 游 戏 次 数 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 。 在 本 画面 中 使 用 【 摇 杆 球 】 的 上 下 操作 选 


择 项 目 ， 按 下 【1 按钮 】 确 


音频 设置 


本 体 设置 


上 定 ， 切 换 至 各 项 目的 画面 。 


>> 音频 设置 


重 置 游戏 次 数 


返回 


划 游 戏 内 各 种 音声 ， 可 以 设 定 主音 频 声 量 和 设 定 DEMO 


备 放 音 : 


革 为 前 


S 
月 。 


重 置 游戏 次 数 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”并 按 下 【1 按钮 】， 即 可 返回 “测试 模式 ” 主 画 面 。 
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4.2.4.1 音频 设置 


国 在 在 音频 设置 画面 中 ， 可 以 选择 声音 用 于 测试 、 选 择 左 右 扬 声 器 用 于 确认 ， 并 将 标题 特 


环 〈 广 告 ) 时 播放 的 音频 设置 为 静音 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 。 


音频 设置 


测试 用 音频 
确认 用 扬声器 
主音 量 


标题 循环 静音 


摇 杆 球 上 下 : 项 目 选择 


捍 杆 球 左右 : 切换 
1 技 钮 : 播放 
2 技 钮 : 返回 


昌 可 以 选择 “背景 音乐 ”、 人 “语音 ” ee 
测试 用 音频 。 | 作为 输出 用 于 测试 的 声音 。 使 用 【1 按钮 】 发 出 声 


确认 用 扬声器 可 以 选择 “从 下边 ”、“ 从 右边 ”、“ 从 左右 两 边 ” 使 扬 声 
器 在 声音 测试 时 发 出 声音 。 使 用 【1 按钮 】 发 出 声音 。 


J] 用 “1” 一 “9” 设 置 整体 的 音量 。 


以 设置 标题 循环 “广告 ) 时 是 否 输出 音频 ， 但 影像 的 音频 
除外 。 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”并 按 下 【1 按钮 】 后 ， 即 可 返回 “本 体 设置 ”画面 。 
4.2.4.2 重 置 游 戏 次 数 
国 本 模式 为 服务 中 心 使 用 的 模式 。 在 通常 运营 中 无 需 操作 。 


标题 循环 静 


4.2.5 投 币 数量 设 定 
图 在 “ 投 币 数量 设 定 ”画面 中 ， 可 以 设置 1 次 投 币 所 需 的 硬币 枚 数 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 。 


投 币 数量 设 定 


>> 必要 硬币 枚 歼 


摇 杆 球 上 下 : 项 目 选 择 
择 杆 球 左 右 : 切换 

1 技 钮 : 决定 

2 技 钮 : 返回 


在 选择 “必要 硬币 枚 数 ” 的 状态 下 ， 可 以 使 用 摇 杆 球 的 左右 操作 来 变更 硬币 枚 数 。 
变更 便 币 枚 数 后 ， 按 下 【1 按钮 】 即 可 确定 枚 数 ( 使 用 【2 按钮 】 无 法 确定 ， 请 注意 ) 。 


变更 完成 后 选择 “返回 ”， 即 可 返回 “测试 模式 ” 主 画 面 。 
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4.2.6 游戏 设置 
国 在 游戏 设置 画面 中 ， 可 以 通过 密码 变更 游戏 模式 ， 并 设置 活动 对 战 设 置 的 开关 。 
根据 【4. 2.1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 


摇 杆 球 上 下 : 项 目 选 择 
择 杆 球 左右 : 切换 

1 技 钮 : 决定 

2 技 钮 : 返回 


在 选择 模式 时 ， 可 以 通过 左右 扳 动 摇 杆 ， 选择 要 开放 的 游戏 模式 。 
选择 游戏 模式 后 ， 按 下 【1 按钮 】 确 定 ， 即 可 切换 至 相应 模式 。 
除 “ 正 常 模式 ”外 ， 其 他 模式 需要 答 入 密 码 。 

。 在 选择 模式 的 状态 下 ， 会 显示 “ 设 定 中 ”、“ 未 设 定 ” 

。 进行 活动 对 战 设 置 时 ， 使 用 【1 按钮 】 帮 确定 并 输入 密 闻 司 | 当前 运行 的 版 本 会 开放 活动 
对 战 。 

。 在 活动 对 战 开 放 的 状态 下 ， 使 用 【1 按钮 】 进 行 确定 ， 即 可 关闭 活动 对 战 。 
。 有 关 活 动 对 战 设 定 的 状态 ， 会 显示 “开放 中 ”、“ 关 闭 中 ”。 
。 在 有 追加 动画 的 状态 下 ， 按 下 【1 按钮 】 时 显示 内 容 在 “播放 中 ” 
切换 。 


漠 


“ 停 正 播放 ”之 间 
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4.2.7 框 体 油 活 

国 在 框 体 激活 画面 中 ， 可 以 确认 游戏 次 数 的 情 ; 
数 卡 消费 一 览 。 

根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 在 本 画面 中 使 用 【 摇 杆 球 】 的 上 下 操作 先 
择 项 目 ， 按 下 【1 按钮 】 确 定 ， 切 换 至 各 项 目的 画面 。 


变更 游戏 版 本 、 补 充 游 戏 次 数 、 确 认 点 


框 体 激活 


打 余 游戏 次 数 1000/1200 


游戏 版 本 7 


贩卖 地 域 地 区 印度 尼 西 亚 


>> 点 数 卡 执行 


点 数 卡 消费 一 览 


捍 杆 球 : 项 目 选 择 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


显示 当前 的 剩余 游戏 次 数 

显示 当前 版 本 信息 
显示 该 机 台 运 作 地 区 
可 确认 读 取 点 数 卡 的 操作 


点 数 卡 消费 一 览 可 确认 点 数 卡 每 天 执行 次 数 


。 在 该 画面 中 选择 使 用 激活 卡 后 ， 可 以 变更 游戏 版 本 或 补充 游戏 次 数 。《 使 用 方法 将 在 后 
面 的 项 目 中 进行 说 明 。) 
“选择 点 数 卡 消费 一 览 ， 即 切换 到 点 数 卡 消费 一 览 确认 画面 。 
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4.2.7.1 点 数 卡 执 行 


国 选 择 “ 点 数 卡 执 行 ”时 ， 将 点 数 卡 置 于 读 取 区 域 上 ， 可 以 补充 游戏 次 数 、 切 换 版 本 ， 或 
是 进行 两 种 操作 。 

根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 将 点 数 卡 置 于 读 取 区 域 ， 在 这 一 状态 下 按 
下 【1 按钮 】， 正 常情 况 下 可 以 补充 游戏 次 数 、 切 换 版 本 ， 或 是 进行 两 种 操作 。 


框 体 激活 


得 余 游戏 次 数 1000/1200 


游戏 版 本 7 


贩卖 地 域 地 区 印度尼西亚 


>> 点 数 卡 执行 
(CD 可 读 取 


点 数 卡 消费 一 览 


捍 杆 球 : 项 目 选择 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


G 的 显示 内 容 通常 会 在 “可 读 取 ”、“ 读 取 中 ”之 间 变 换 。 
读 取 完 成 后 ， 剩 余 游 戏 次 数 或 游戏 版 本 将 会 发 生变 更 。 


在 读 卡 过 程 中 移 除 点 数 卡 时 ， 会 显示 “ 读 取 失 败 ”;， 若 读 取 的 点 数 卡 不 同 ， 会 显示 “点 
数 卡 有 误 ”; 若 读 取 的 点 数 卡 为 空 卡 ， 会 显示 “点 数 卡 已 经 使 用 ”; 若 超 过 剩余 次 数 的 
上 限 且 无 法 更 新 版 本 ， 会 显示 “游戏 次 数 超过 上 限 ”; 若 机 箱 与 点 数 卡 的 销售 地 区 不 一 
致 ， 会 显示 “ 踊 卖 地 域 地 区 不 一 致 ”。 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”并 按 下 【1 按钮 】， 即 可 返回 “测试 模式 ”的 主 画 面 。 
Ai- 工 
俱 注 意 


国 机 箱 的 补充 上 限 为 1200 次 。 振 剩余 游戏 次 数 为 1001 次 以 上 ， 则 无 法 进行 
补充 


国 补充 使 用 的 点 数 卡 不 可 重复 使 用 ， 请 进行 废弃 处 理 。 
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4.2.7.2 点 数 卡 消费 一 览 


国 在 点 数 卡 消费 一 览 中 ， 可 以 按 日 期 确认 消费 的 游戏 次 数 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 。 页 码 可 以 使 用 【 摇 杆 球 】 的 左右 操作 进行 
切换 。 


点 数 卡 消费 一 览 


2020/09/10 


担 杆 球 左右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


在 各 个 日 期 处 对 应 显示 0:00 一 23:59 之 间 消 费 的 次 数 。 
日 志 的 保存 期 限 为 30 天 ， 过 期 的 日 志 会 被 删除 。 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”并 按 下 【1 按钮 】， 即 可 返回 “机 箱 激 活 ” 画 面 。 
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4.2.8 洲 戏 数据 


国 在 游戏 数据 画面 中 ， 可 以 确认 各 种 游戏 数据 。 


根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 。 使 用 【 摇 杆 球 】 的 上 下 操作 选择 项 目 


下 【1 按钮 】 确 定 ， 切 换 至 各 项 目的 画面 。 


游戏 数据 


>> 总 数据 
每 小 时 数据 
工作 日 志 
硬币 使 用 历史 
投 币 增 减 历史 


捍 杆 球 : 项 目 选 择 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


每 小 时 数据 可 确认 每 小 时 游玩 数据 
可 确认 各 个 日 期 的 游玩 数据 
可 确认 各 个 日 期 出 现 的 错误 日 志 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”， 即 可 返回 “测试 模式 ”的 主 画 面 。 
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4.2.8.1 总 数据 


国 在 总 数据 确认 画面 中 ， 可 以 确认 各 项 累计 数据 。 
根据 【4. 2.1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 。 


总 数据 日 志 


加 傲 盘 支 出 收入 

对 战 捕获 加 傲 盘 支出 收入 
立刻 捕获 加 傲 盘 支 出 收入 
活动 战斗 加 傲 盘 支 出 收入 
大 会 模式 加 傲 盘 支 出 收入 
游戏 总 次 数 

对 战 捕获 总 游戏 次 数 
立刻 捕获 总 游戏 次 数 
活动 战斗 总 游戏 次 数 

大 会 模式 总 游戏 次 数 


9 
] 
7 
] 
0 
3 
] 
] 
] 
0 


捍 杆 球 左右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”， 即 可 返回 “游戏 数据 ”的 画面 。 
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4.2.8.2 每 小 时 数据 


国 在 每 小 时 数据 画面 中 ， 选 择 日 期 后 ， 会 显示 当天 的 每 小 时 数据 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 数 据 的 保存 期 限 为 30 天 ， 过 期 的 数据 会 被 
删除 。 


每 小 时 数据 


每 小 时 数据 日 志 


每 小 时 数据 日 志 
>> “2020/09/10 


日 期 2020/09/10 


时 间 

00:00:00 - 00:59:59 
01:00:00 - 01:59:59 
02:00:00 - 02:59:59 
03:00:00 - 03:59:59 
04:00:00 - 04:59:59 
05:00:00 - 05:59:59 
06:00:00 - 06:59:59 
07:00:00 - 07:59:59 
08:00:00 - 08:59:59 
09:00:00 - 09:59:59 
选择 日 期 后 ， 可 以 在 右 侧 画面 中 二 寺 区 全 人 
确认 当天 的 每 小 时 数据 。 11:00:00 - 11:59:59 


摇 杆 球 上 下 : 项 目 选择 
捍 杆 球 左右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


收 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


捍 杆 球 左右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 
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4.2.8.3 工作 日 志 
国 在 工作 日 志 画 面 中 ， 选 择 日 期 后 ， 会 显示 当天 的 游戏 数据 。 


根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 数 据 的 保存 期 限 为 30 天 ， 过 期 的 数据 会 被 
删除 。 


工作 日 志 工作 日 志 
每 日 数据 日 志 了 河 = 开 5 2020/09/10 
>> 2020/09/10 
ht 加 侈 盘 支出 收入 了 
对 战 捕 获 加 傲 盘 支 出 收入 1 
立刻 捕获 加 傲 盘 支出 收入 7 
活动 战斗 加 傲 盘 支出 收入 1 
捍 杆 球 上 下 : 项 目 选择 2 加 傲 盘 支出 收入 0 
捍 杆 球 左右 : 切换 页 面 0 _ 3 
1 技 钮 : 决定 对 战 捕获 总 游戏 次 数 ] 
2 技 钮 : 返回 立刻 捕获 总 游戏 次 数 ] 
活动 战斗 总 游戏 次 数 ] 
选择 日 期 后 ， 可 以 在 右 侧 画面 中 大 会 模式 总 游戏 次 数 0 
确认 当天 的 游戏 数据 。 


捏 杆 球 左 右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 
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4.2.8.4 硬币 使 用 历史 


国 在 便 币 使 用 历史 画面 中 ， 选 择 日 期 后 ， 会 显示 当天 的 硬币 使 用 历史 数据 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 数 据 的 保存 期 限 为 30 天 ， 过 期 的 数据 会 被 
删除 。 


硬币 使 用 历史 


显示 硬币 使 用 历史 
显示 硬币 使 用 历史 


>> 2020/09/10 日 期 2020/09/10 


18:24:39 D1-001 妙 蛙 种 子 (立刻 捕获 ) 
18:24:46 D1-001 妙 蛙 种 子 (立刻 捕获 ) 
18:24:50 D1-001 妙 蛙 种 子 (立刻 捕获 ) 
18:24:59 D1-001 妙 蛙 种 子 (立刻 捕获 ) 
18:25:12 D1-001 妙 蛙 种 子 (立刻 捕获 ) 
18:25:16 D1-001 妙 蛙 种 子 (立刻 捕获 ) 
18:25:20 D1-001 妙 蛙 种 子 (立刻 捕获 ) 


摇 杆 球 上 下 : 项 目 选 择 
捍 杆 球 左右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


18:56:48 UL2-019 灯火 幽灵 (活动 对 战 ) 
18:59:10 UL3-018 仙子 伊 布 (对 战 捕获 ) 


选择 日 期 后 ， 可 以 在 右 侧 画面 中 
确认 当天 的 硬币 使 用 历史 数据 。 


捍 杆 球 左右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 
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4.2.8.5 投 币 增 减 历史 


国 在 投 币 增 


减 历 史 画 面 中 ， 可 以太 
根据 【4. 2.1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 。 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”， 


投 币 增 碱 历史 


001.2020/08/26 
002.2020/08/26 
003.2020/09/04 
004.2020/09/04 
005.2020/09/710 
006.2020/09/710 
007.2020/09/10 
008.2020/09/710 
009.2020/09/710 
010.2020/09/710 
011.2020/09/710 
012.2020/09/10 
013.2020/09/10 
014.2020/09/10 
015.2020/09/10 
016.2020/09/710 
017.2020/09/10 
018.2020/09/710 
019.2020/09/710 
020.2020/09/10 


摇 杆 球 左右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
返回 
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和 认 投 入 并 正确 


作为 可 用 点 数 消费 的 硬币 数 


即 可 返回 “游戏 数据 ”的 画面 。 


二 | 


纺 


目 


4.2.8.6 销 误 日 志 


国 在 错误 日 志 画 面 中 ， 选 择 日 期 后 ， 会 显示 当天 的 错误 日 志 数据 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 指 引进 入 ， 数 据 的 保存 期 限 为 30 天 ， 过 期 的 数据 会 被 
删除 。 


硬币 使 用 历史 


显示 硬币 使 用 历史 


>> 2020/09/10 2020/09/10 


摇 杆 球 上 下 : 项 目 选 择 
捍 杆 球 左右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


选择 日 期 后 ， 可 以 在 右 侧 画面 中 
确认 当天 的 错误 日 志 数据 。 


捍 杆 球 左右 : 切换 页 面 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 
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4.2.9 插 槽 匀 扫 描 仪 确认 

国 在 插 槽 有 扫描 仪 确认 的 画面 中 ， 可 以 确认 左右 插 槽 及 多 功能 扫描 仪 的 二 维 码 读 取 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 的 指引 进入 ， 使 用 摇 杆 球 的 操作 选择 项 目 ， 按 下 【1 
按钮 】 确 定 ， 切 换 至 各 项 目的 画面 。 


揪 醒 & 扫描 仪 确 认 


相机 启动 失败 


>> 左 揪 村 
右 揪 材 
多 功能 扫 搞 仪 


J 扫描 仪 检 查 画 面 
显示 “摄像 头 启 动 中 ”、“ 摄 像 头 启动 完成 ”、“ 摄 像 头 局 动 失败 ”中 
的 任 一 状态 。 


选择 左 插 槽 、 右 插 槽 ， 切 换 到 忆 的 画面 。 


选择 多 功能 扫描 仪 ， 切 换 到 @) 的 画面 。 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”， 即 可 返回 测试 模式 主 菜单 。 
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G@ 左右 搬 模 格 


二 维 码 是 否 存在 : 无 
二 维 码 的 主机 对 应 : --- 


@) 多 功能 扫 


多 功能 扫描 仪 检查 


二 维 码 是 否 存 在 : 无 
二 维 码 的 主机 对 应 : --- 


各 种 技 钮 : 返回 
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4.2. 10 加 傲 盘 分 配 机 检查 


图 在 加 做 盘 分 配 机 检查 的 显示 画面 中 ， 可 以 确认 加 做 盘 分 配 机 的 相关 状态 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 的 指引 进入 ， 使 用 摇 杆 球 操作 选择 项 目 ， 按 下 【1 按 
钮 】 确 定 ， 切 换 至 各 项 目的 画面 。 

加 例 盘 分 配 机 检查 

固件 

状态 

转盘 中 加 傲 盘 的 剩余 数 排出 数 一 览 
储存 器 中 有 否 加 傲 盘 

推 杆 位 置 2020/09/10 
门 的 状态 

排出 ( 最近 ) 

全 部 排出 〔 非 正规 加 傲 盘 ) 

全 部 排出 〈 错误 ) 

全 部 排出 转盘 ) 

全 部 排出 〈 储存 器 ) 


转盘 状态 
感应 器 状态 检查 摇 杆 球 左 右 : 切换 页 面 


1 技 钮 : 决定 


2 技 钮 : 返回 


摇 杆 球 : 项 目 选择 
1 技 钮 : 决定 
2 技 钮 : 返回 


名 称 

显示 与 加 傲 盘 分 配 机 的 连接 状态 

转盘 中 加 做 盘 的 剩余 数 显示 设置 在 转盘 上 的 加 傲 盘 剩余 数量 
近 ) 


储存 器 中 有 和 否 加 做 盘 
推 杆 位 置 显 
芭 


门 的 状态 显示 门 传感器 的 开关 状态 


二 
显示 “完成 ”、“-” 表 示 可 排出 状态 ， 仅 显示 


全 部 排出 〈 非 正规 加 做 盘 、 ee 
错误 、 转 盘 、 储 存 器 ) 完成 ”时 可 以 排出 。 


转盘 状态 移动 至 转盘 状态 画面 〈 之 后 进行 说 明 ) 
感应 器 状态 检查 可 以 确认 传感器 的 状态 。 
排出 数 一 览 可 以 确认 每 天 排出 的 加 傲 盘 的 总 数 
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4. 2. 10. 1 转盘 状态 


国 在 转盘 状态 画面 中 ， 可 以 确认 任意 转盘 “xx” 的 状态 。 
根据 【4. 2. 1 测试 模式 操作 方法 】 的 指引 进入 。 


转盘 状态 转盘 状态 
请 选择 欲 操 作 的 转盘 请 选择 符 操 作 的 转盘 
>> 01: 14058 5 女 01. 14058 09: 13049 
:13047 02: 13047 15005 


: 12043 : :12043 .15008 
:12034 < 04: 12034 :12005 


:11067 - 05: 11067 3: 15011 
: 14025 00: 14025 12019 
.15003 90715003 :12007 
.14027 8: 14027 12005 


全 部 的 转盘 
返回 


请 选择 于 转盘 欲 进行 的 操作 


[加 傲 盘 分 配 机 状态 ] 


相机 择 作 检查 


全 部 的 转盘 


请 选择 于 转盘 欲 进行 的 操作 
[加 傲 盘 分 配 机 状态 准备 完成 
>> 相机 操作 检查 


: 项 目 选 择 
决定 


返回 


转盘 内 如 有 加 做 盘 ， 会 显示 “海外 版 的 提供 物 了 D”， 如 果 为 空 ， 会 显示 “-”， 若 无 法 识 
别 二 维 码 ， 则 会 显示 “失败 ”。 


选择 任意 转盘 “xx” 或 “全 部 的 转盘 ”， 使 用 【1 按钮 】 确 定 后 ， 可 以 在 “相机 操作 检查 ” 
、“ 补 充 ”、 “排出 ”中 选择 要 对 转盘 进行 的 操作 。 确 定 “ 重 新 选择 转盘 ”后 ， 可 以 重新 
选择 要 操作 的 转盘 。 
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转盘 状态 
请 选择 欲 操作 的 转盘 


文 01: 14058 
02: 13047 
03: 12043 
04: 12034 
05: 11067 
06: 14025 
07: 15003 
08: 14027 


全 部 的 转盘 
返回 


青 选 择 于 转盘 欲 进行 的 操作 
[加 傲 盘 分 配 机 状态 完成 , 准备 完成 


>> 相机 操作 检查 


【加 做 盘 分 配 机 状态 】 会 分 别 显 示 “ 准 备 完成 ”、“ 错 误 (xxxxx) ”、“ 未 知 ” 表 示 机 器 当前 
状态 ， 在 对 转盘 进行 操作 期 间 ， 会 分 别 显示 “相机 操作 检查 中 ”、“ 补 充 中 ”、“ 排 出 中 ”， 
操作 完成 时 显示 “完成 ”， 失 败 时 显示 “失败 ”。 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”会 进行 退出 处 理 ， 返 回 “ 测 试 模式 ” 主 画 面 。 
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4.2.11 维护 模式 


国 本 模式 为 服务 中 心 使 用 的 模式 。 
在 通常 运营 中 无 需 操 作 。 


在 本 画面 中 按 下 【2 按钮 】， 即 可 返回 “测试 模式 ”的 主 画 面 。 


外 和 12 重 置 目 志 
国 重 置 日 志 后 ， 以 下 数据 将 被 删除 。 


“点数 卡 消费 一 览 


“总 数据 日 志 将 初始 化 以 下 内 容 。 
数据 日 志 

*。 每 小 时 数据 日 志 

显示 硬币 使 用 历史 点 数 卡 消费 一 览 
和 错误 于 日 二 总 数据 日 志 
“排除 数 一 览 每 日 数据 日 志 

. 投 币 增 减 历史 每 小 时 数据 日 志 
本 ee 显示 硬币 使 用 历史 
选择 “是 ” 即 显示 警告 画面 错误 日 志 
要 求 确 认 是 否 确定 执行 。 如 有 果 
再 次 选择 “是 ， 执 行 重 置 日 


投 币 增 减 历史 


= 发 


4 o 


确定 这 样 可 以 吗 ? 


在 本 画面 中 选择 “返回 ”， 即 
可 返回 “测试 模式 ” 主 画 面 。 
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4.2. 13 U 盘 取得 日 志 
国 本 模式 为 服务 中 心 使 用 的 模式 ， 在 通常 运营 中 无 需 使 用 。 
在 本 画面 中 按 下 按钮 ， 即 可 返回 “测试 模式 ”的 主 画 面 。 
4.2.14 其 他 
国 下 面 介 绍 在 “测试 模式 ”的 主 画面 中 没有 显示 的 其 他 项 目 。 
4.2.14.1 断 电 男 面 显示 
关闭 电源 ”时 ， 需 要 切断 本 机 的 电源 。 请 


上 


国 如 画面 所 示 ， 当 显示 “请 
即 切 断 电 源 。 


操作 已 完成 。 
需要 完全 关 且 


应 用 程序 ， 
请 将 主机 本 体 的 电源 关闭 。 


如 需 继 续 使 用 本 机 ， 请 等 待 2-3 分 钟 左右 ， 然 后 再 次 接 通电 源 。 
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4.3 故障 排除 
4.3.1 错误 的 发 生 与 解除 


图 本 机 在 运行 中 若 发 生 错误 ， 会 出 现 以 下 错误 画面 ， 在 画面 上 显示 错误 代码 〈 数 字 ) 、 


错误 内 容 和 处 理 方 法 等 。 
请 按照 指示 内 容 进 行 恢 复 。 
关于 各 错误 代码 的 详情 ， 请 参照 下 一 页 的 “4. 3. 2 关于 错误 代码 ”。 


发 生 错 误 ! 
错误 代码 
全 误 代 癌 ] 
xn 二 致 店员 之 
[显示 错误 内 容 ] 


处 理 方法 或 联系 服务 中 心 。 
按 下 测试 按钮 ， 打 开 测 试 模式 。 
关闭 测试 模式 后 返回 标题 循环 。 


音 误 画 面 《 显 示 示 例 ) 


※ 错误 画面 包括 有 “红色 画面 ”、“ 蓝 色 画 面 ”， 或 者 是 无 背景 色 
画面 或 显示 图 像 的 画面 。 


= 
人 
作 注 意 
国 若 进 行 处 理 或 重启 后 再 次 发 生 同 样 的 错误 ， 请 立即 切断 电源 ， 请 联系 
我 司 售后 部 。 
国 咨询 时 请 一 并 告知 错误 代码 编号 
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4. 3. 2 关于 错误 代码 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 
证 状 系统 相关 异常。 
处 理 方法 | 请 切断 电源 并 重启 。 


20 01~ 20 11 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 固件 版 本 不 正确 。 
证 状 I/0 板 的 版 本 有 误 。 
处 理 方 济 请 通过 USB 升 级 。 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 
证 状 系统 相关 异常 。 
说 请 切断 电源 并 重 


20 13 ~20 24 


错误 代码 


红色 


上 


30 _ 01 


) 
30 06 ”省 凑 各 种 按钮 的 异常 。 


请 切断 电源 并 确认 连接 器 的 连接 后 重启 。 


错误 代码 
40 01 ”画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 未 找到 扫描 摄像 头 。 
40-05 。 脏 状 扫描 摄像 天 异常 。 
40_15~ 40_18 


了 处 理 方 沪 请 切断 电源 并 确认 连接 器 的 连接 后 重启 。 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
ny 错误 内 容 无 法 与 扫描 摄像 头 进 
40 19~40 22 证 状 习 措 摄像头 噶 常 。 
处 理 方 当 请 切断 电源 并 确认 连接 器 的 连接 后 重 
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错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 
证 状 转盘 上 可 以 支出 的 加 做 盘 达 不 到 所 需 枚 数 。 
处 理 方法 | 请 补充 卡 碟 。 


错误 代码 


画面 背景 颜色 
错误 内 容 


盘 上 有 禁止 排出 的 卡 矶 。 
出 卡 奉 机 检查 一 全 部 排出 《错误 卡 碟 ) 
进行 上 述 操作 后 ， 请 切断 电源 并 重启 。 


错误 代码 


虽 多 
3 


AN 上 


前 门 打 开 。 
50_1001h 请 关闭 前 门 。 


前 门 打开 。 
请 关闭 前 门 。 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
下 获取 通信 目标 信息 失败 。 
DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方 法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1005h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 
人 串 行 通信 的 波 特 率 设置 错误 。 
DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1006h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 

普 误 内 容 获取 串 行 通信 状态 失败 。 
DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方 法 请 切断 电源 并 重启 。 
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50_1007h 


普 误 代 码 


50_1008h 


普 误 代 三 


画面 背景 颜色 


红色 


昔 误 内 容 


串 行 通信 的 停止 位 设置 错误 。 


DLL 检测 到 错误 I 天 。 


处 理 方法 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_1009h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 纤 


错误 内 容 


配置 串 行 通 信 装 置 失败 。 


证 状 


DLL 检测 到 错误 。 


处 理 方法 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_100Ah 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 黑 


错误 内 容 


行 通信 超时 设置 失败 。 


DLL 检测 到 错误 。 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_100Bh 


错误 代码 


画面 背景 若 色 | 黑 


包 


当 误 内 容 


试图 局 动 两 个 串 行 通信 事件 获取 线程 。 


DLL 检测 到 错误 。 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_100Ch 


错误 代码 


背景 颜 


绑 定 I0 完 成 回调 失败 。 


DLL 检测 到 错误 。 


请 切断 电源 并 重 局。 


50_100Dh 


画面 背景 颜色 | 黑 


不 


和 


行 端口 未 打开 。 


DLL 检测 到 错误 。 


处 理 方 法 


请 切断 电源 并 重启 。 
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错误 代码 


50_100Eh 


普 误 代 码 


画面 背景 颜色 | 经 


L 玉 


间 误 内 容 


行 通信 发 生 错 误 。 


DLL 检测 到 错误 。 


里 方 汶 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_100Fh 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 双 


旧 误 内 容 


行 通信 发 生 超时 。 


DLL 检测 到 错误 。 


处 理 方 法 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_101Fh 


错误 代码 


画面 背景 颜色 


红色 


旧 误 内 容 


从 串 行 端口 接收 到 错误 。 


DLL 检测 到 错误 。 


处 理 方 法 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_1020h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 


红色 


[ 


错误 内 容 


回复 命令 显示 “无 法 执行 接收 ”。 


DLL 检测 到 错误 。 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_1021h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 


红色 


小 


Past 


错误 内 容 


回复 命令 显示 


DLL 检测 到 错误 。 


里 方法 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_1022h 


小 


画面 背景 颜色 


错误 内 容 


复命 令 内 容 不 明 。 


症状 


1 到 错误 。 


处 理 方 当 


请 切断 电源 并 重启 。 


pm 50 4 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 回复 命令 的 命令 类 别 不 明 。 
DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1040h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 纤 


昔 误 内 容 
证 状 DLL 检测 到 错误 。 
处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1041h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 

音 误 内 容 发 送 /回复 命令 的 命令 类 别 不 一 致 。 
DLL 检测 到 错误 。 

里 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1042h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 双 
昔 误 内 容 之 送 / 回 复命 令 的 命令 分 类 不 一 致 。 
症状 DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方 法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1043h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
昔 误 内 容 回复 命令 的 数据 不 全 。 
症状 DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方 沪 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1044h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 人 

站 复命 令 的 数据 为 空 
站 到 错误 。 
处 理 方 沪 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1045h 


pm 51L1 4 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
音 误 内 容 回复 命令 含有 错误 数据 。 
DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方 汶 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1046ht 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
此 误 内 容 回复 命令 的 数据 位 数 与 实际 数据 位 数 不 一 致 。 
DLL 检测 到 错误 。 
处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1047h 


普 误 代 三 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 回复 命令 的 校 验 和 与 计算 结果 不 一 致 。 
DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方 法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1048h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 二 维 码 读 取 计 数 器 错误 。 
症状 DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_1049h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 


苦 误 内 容 未 能 获取 端口 设置 。 
钙 状 DLL 检测 Re 误 。 
处 理 方 法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_10F0h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 

错误 内 容 参数 错误 。 

DLL 检测 到 错误 。 
处 理 方 法 请 切断 电源 并 重 局 。 


50_10F1h 
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普 误 代 码 


画面 背景 颜色 | 红色 
普 误 内 容 状态 在 经 过 一 定时 间 后 仍 未 发 生 改 变 。 
省 状 DLL 检测 到 错误 。 

处 理 方 当 请 切断 电源 并 重启 。 


50_10FDh 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 

错误 内 容 初始 化 未 完成 。 
DLL 检测 到 错误 。 

请 切断 电源 并 重 局。 


50_2001h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 黑 
错误 内 容 检测 到 联 锁 动 作 。 

机 箱 前 门 打开 。 
关闭 前 门 后 返回 标题 画面 。 


50_2002h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
普 误 内 容 依据 停止 命令 停止 


50_2003h 


省 状 发 出 了 停止 命令 。 
订 泣 请 切断 电源 并 重 局 。 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
普 误 内 容 从 原点 开始 时 ， 经 过 一 定时 间 后 ， 原 点 传感器 仍 未 关闭 。 
症状 
处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_2010h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
昔 误 内 容 原点 复位 时 ，1 周 后 原点 传感器 打开 ， 但 去 除 抖 振 时 间 后 ， 该 
50 2011h | 于 传感器 关闭 。 


请 切断 电源 并 重启 。 
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错误 代码 


画面 背景 颜色 
50 2012h “人 错误 内 容 原点 复位 动作 时 ， 在 经 过 一 定时 间 后 ， 原 点 传感器 仍 未 为 打开 。 
帮 症状 
处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 
错误 代码 
画面 背景 颜色 | 红色 
0 | 全 训 内 雁 旋转 时 ， 在 经 过 一 定时 间 后 ， 位 置 传感器 仍 未 关闭 。 
证 状 
处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 
错误 代码 
画面 背景 颜色 | 红色 
人 音 误 内 容 旋转 时 ， 位 置 传感器 打开 ， 但 去 除 拌 振 时 间 后 ， 该 传感器 关闭 。 
加 证 状 
处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


错误 代码 


50_2015h 


普 误 代 三 


画面 背景 颜色 


红色 


错误 内 容 


旋转 时 ， 在 经 过 一 定时 间 后 ， 位 置 传感器 仍 未 打开 。 


处 理 方 法 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_2016h 


普 误 代 码 


画面 背景 颜色 


红色 


错误 内 容 


旋转 时 ， 在 经 过 一 定时 间 后 ， 未 检测 到 以 下 感应 器 停止 块 。 


处 理 方 法 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_2020h 


画面 背景 颜色 


红色 


错误 内 容 


补充 电机 从 右 到 左 动作 时 ， 在 经 过 
仍 未 关闭 。 


一 定时 间 后 ， 右 补充 传感器 


请 切断 电源 并 重启 。 
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普 误 代 码 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 补充 电机 从 右 到 左 动作 时 ， 左 补充 传感器 打开 ， 但 去 除 抖 振 时 
50_2021h 间 后 ， 该 同 传感器 关闭 。 
症状 
处 理 方 涪 请 切断 电源 并 重启 。 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 补充 电机 从 右 到 左 动作 时 ， 过 一 定时 间 后 ， 左 补充 传感器 
50_2022h 仍 未 打开 。 

症状 
处 理 方 法 请 切断 电源 并 重 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 
补充 电机 从 左 到 右 动作 时 ， 在 经 过 一 定时 间 后 ， 左 补充 传感器 


错误 内 容 


50_2023h 仍 未 关闭 。 
症状 


处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 

错误 内 容 补充 电机 从 左 到 右 动作 时 ， 右 补充 传感器 打开 ， 但 去 除 抖 振 时 
50_2024h 间 后 ， 该 传感器 关闭 。 

症状 
处 理 方 法 请 切断 电源 并 重启 。 


错误 代码 


画面 背景 颜色 | 红色 


错误 内 容 补充 电机 从 左 到 右 动作 时 ， 一 定时 间 后 ， 右 补 充 传 感 器 
50_2025h 百 匡 六合 仍 未 打开 。 


证 状 
处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 
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错误 代码 


50_2030h 


普 误 代 三 


画面 背景 颜色 


红色 


错误 内 容 


排出 时 ， 在 经 过 一 定时 间 后 ， 支 出 原点 传感器 仍 未 关闭 。 


处 理 方 法 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_2031h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 


红色 


当 误 内 容 


排出 时 《特别 是 从 原点 向 排出 位 置 移动 时 )， 支 出 动作 传感器 
打开 ， 但 去 除 抖 振 时 间 后 ， 该 传感器 关闭 。 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_2032h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 


红色 


JR 


错误 内 容 


排出 时 ， 在 经 过 一 定时 间 后 ， 文 出 动作 传感器 仍 未 打开 。 


症状 


处 理 方 ; 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_2033h 


普 误 代 三 


画面 背景 颜色 


红色 


二 


昔 误 内 容 


排出 时 ， 在 经 过 一 定时 间 后 ， 文 出 动作 传感器 仍 未 关闭 。 


症状 


处 理 方法 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_2034h 


错误 代码 


画面 背景 颜色 


红色 


错误 内 容 


排出 时 (特别 是 从 排出 位 置 向 原点 移动 时 )， 文 出 原点 传感器 
打开 ， 但 去 除 抖 振 时 间 后 ， 该 传感器 关闭 。 


E 状 


请 切断 电源 并 重启 。 


50_2035h 


画面 背景 颜色 


红色 


JR 


错误 内 容 


排出 时 ， 在 经 过 一 定时 间 后 ， 文 出 原点 传感器 仍 未 打开 。 


请 切断 电源 并 重启 。 
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错误 代码 


画面 背景 若 色 | 红色 
错误 内 容 与 二 维 码 读 码 器 的 通信 错误 (初始 化 时 )。 


50_2040h 


请 切断 电源 并 重启 。 


错误 代码 


画面 背景 若 色 | 红色 
错误 内 容 与 二 维 码 读 码 器 的 通信 
症状 
处 理 方法 请 切断 电源 并 重启 。 


50_2041h 


普 误 代 码 


画面 背景 颜色 | 红色 
错误 内 容 可 能 是 激活 卡 发 生 异 常 。 
补充 游戏 次 数 失 败 。 

处 理 方法 请 确认 IC 读 卡 器 的 连接 。 


70 01 


普 误 代 码 


画面 背景 颜色 | 红色 
70 02 。 错误 内 容 ”| 无 法 识别 IC 读 卡 器 。 若 问题 得 到 了 改善 ， 请 切断 电源 并 重启 。 
“| 全 状 IC 读 卡 器 缺失 或 未 连接 (设备 故障 )。 
请 在 测试 模式 下 进行 确认 。 


> 5D7 4 


4.3.3 故障 确认 与 排除 对 策 


确认 事项 对 策 


电源 开关 《机 人 台 背 面 下 方 ) 已 启动 。 请 取 下 保险 丝 进 行 更 换 。 


在 响 过 必 芝 M 村 站 | 请 将 本 机 的 电源 线 正确 连接 至 AC 插 座 ， 


电源 线 插头 未 正确 连 “| 请 将 电源 线 插头 正确 连接 至 本 机 的 AC 
接 至 本 机 的 AC 插 口 。 插口 。 


人 请 在 测试 模式 下 测试 硬币 分 选 器 。 
人 2 (参照 “4.2. 3. 3 硬件 状态 ”) 


电源 开关 未 启动 。 


请 参考 本 书 的 “4. 3. 1 错误 的 发 生 与 
解除 ”确认 原因 。 


显示 标题 画 田 、; 


画面 之 外 的 画 


请 联系 我 司 售后 部 。 请 告知 此 时 画面 


S 人 壮 包 
画面。 上 所 显示 的 语句 等 详情 。 


请 打开 背面 面板 ， 确 认 PC 与 LCD 显 示 

器 的 连接 。 

(参照 主机 连接 配置 图 ) 

请 接 通 电源 开关 并 参考 上 面 的 “打开 

电源 开关 无 法 接 通电 源 。” 栏 ， 对 各 部 

分 进行 确认 。 

加 做 盘 的 二 维 码 有 缺损 。 请 联系 我 司 售后 部 。 

描 加 做 盘 。 请 通过 测试 模式 的 I/0 硬 件 状 态 ， 确 
和 《 一 给 本 口 AN 4DY 9 7 有 

人 认 扫 描 摄 像 头 的 连接 。 


FE 何 显 示 。 


小 8 示 供 训 夯 下 请 参考 本 书 的 “4. 3. 1 错误 的 发 生 与 
无 法 排出 加 做 盘 。| 显示 错误 画面 。 解除 ”确认 原因 、， 
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5 保养 与 维修 
5. 1 维护 与 保养 


即便 是 运转 正常 的 产品 ， 时 间 长 了 也 会 发 生 有 常 ， 为 了 能 让 顾客 能 长 时 间 使 有 


月 中 


以 下 内 容 进 行 日 常 的 检查 与 保养 。 


国 外观 检 查 


“警告 标志 ”是 否 正 确 粘贴 ， 或 者 是 否 模糊 不 清 。 
地 脚 螺 栓 是 否 固 定好 。 


喇叭 音箱 组 件 的 螺丝 是 否 松 动 。 


灯箱 看 板 是 否 紧 回 好 。 
仿 查 固定 各 零件 部 位 的 螺丝 是 否 松 脱 。 
检查 各 连接 器 是 否 松 脱 ， 端 子 是 否 脱落 。 


运行 检查 〈 打 开 电 源 确 认 ) 


喇叭 是 否 正常 发 音 。 
日 光 灯 和 按键 灯 是 否 亮 。 
投 币 嚣 是否 能 正常 运作 。 
升降 仪器 是 否 有 问题 。 
YZ 感 应 器 是 否 能 正常 工作 。 


正常 确认 完毕 后 ， 将 游戏 实际 操作 一 饥 ， 请 注意 认真 确认 以 上 事项 。 


保养 〈 必 须 由 技术 人 员 操 作 ) 


进行 保养 时 ， 请 切断 主 电源 ， 以 防止 发 生 作 业者 或 其 他 人 受伤 、 触 
电 等 情况 。 

进行 本 说 明 书 中 没有 提 到 的 作业 时 ， 请 务必 咨询 本 公司 售后 服务 中 
心 ， 按 照 该 指示 、 回 答 再 作业 。 


消耗 品 和 维修 零 部 件 〈 含 螺丝 类 ) 请 使 用 本 公司 的 指定 产品 。 


即使 切断 主 电 源 ， 电 源 板 和 显示 器 内 部 还 是 处 于 高 进 高 压 状 态 ， 如 
若 磁 到 会 有 烧伤 、 触 电 的 危险 。 请 务必 注意 不 要 触 人 磅 到 。 


更 换 零 部 件 和 拔 插 连接 器 时 ， 请 务必 切断 主 电源 。 
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该 机 器 ， 


四 定期 检查 


即使 产品 现在 工作 正常 ， 在 经 过 长 期 使 用 后 ， 也 可 能 会 发 生 异 常 。 
为 了 能 够 长 期 使 用 ， 请 对 以 下 项 目 等 进行 日 常 保养 检查 。 
※ 请 按照 需要 复印 本 页 用 于 定期 检查 。 


检查 、 维 护 方法 


确认 2 个 脚轮 锁定 到 位 ， 本 机 已 水 平 固定 。 若 解除 锁定 ， 本 机 
会 发 生 移动 ， 非 常 危险 。 


退 币 口 若 有 有 蜡 物 或 脏 污 ， 请 将 其 清除 。 


如 做 盘 分 配 机 若 有 有 异物 或 脏 污 ， 请 将 其 清除 。 
若 有 脏 污 ， 会 导致 加 做 盘 脏 污 。 


1 接地 线 的 连接 请 确认 有 无 松动 或 脱落 。 
请 确认 连接 器 有 无 松动 、 脱 落 、 引 脚 脱落 等 现象 。 


请 确认 通气 口 有 无 积 灰 等 现象 。 
若 积 灰 过 多 ， 可 能 会 无 法 正常 动作 。 


请 通过 测试 模式 内 的 IZ0 测 试 ， 对 各 种 按钮 和 传感器 等 设备 进 
按钮 及 传感器 行动 作 确认 。 
并 确认 按钮 有 无 晃动 。 


习 描 摄像 头 请 确认 扫描 摄像 头 的 盖 内 有 无 侍 居 等 异物 。 


请 确认 控制 板 的 螺丝 有 无 脱落 。 
若 有 脱落 ， 请 联系 我 司 售后 部 。 


请 确认 摇 杆 球 有 无 晃动 或 破损 。 

摇 杆 球 并 通过 测试 模式 内 的 IZ0 测 试 ， 对 开关 的 ON-OFF 和 LED 的 亮 灯 情 
况 进 行 确认 。 

请 确认 已 完全 插入 到 本 机 的 插口 中 。 

并 确认 是 否 在 顾客 触 碰 不 到 的 位 置 。 
I 源 供应 器 请 纪 进 行 并 联 。 和 否则 会 导致 发 生火 灾 或 触电 。 
警告 标签 的 污 损 请 确认 有 无 破损 、 和 剥落 。 

请 确认 有 无 脏 污 、 破 损 、 异 物 等 。 


制 板 


, 源 线 


移动 时 
检查 部 位 检查 、 维 护 方法 

移动 本 机 时 ， 请 确认 电源 线 是 否 拆除 。 

若 在 插入 的 状态 下 直接 移动 ， 会 导致 发 生 插口 破损 等 情 ; 


源 线 


若 未 消除 故障 ， 请 联系 我 司 售 后 部 。 
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5.2 零 部 件 更 换 
5.2.1 更 换 加 傲 盘 分 配 机 
二 
作 注意 
四 拆 外 及 更 换 零 件 之 前 ， 请 务必 拔 下 电源 插头 。 
本 机 内 部 有 高 压 电 路 ， 在 插入 电源 插头 的 状态 下 触 碰 内 部 会 导致 甬 电 


事故 等 。 


1. 关闭 电源 ， 打 开 前 门 ; 
2. 握 住 加 傲 盘 分 配 机 的 把 手 ， 将 其 缓慢 拉 出 。 当 拉 至 无 法 再 拉 出 的 位 置 ， 将 会 轻 轻 锁定 。 
此 时 ， 请 注意 不 要 过 分 用 力 拉 出 。 


加 做 盘 分 配 机 
3. 请 拔 下 连接 加 做 盘 分 配 机 和 本 体 的 连接 器 。 (电源 线 、USB、 门 开关 连接 器 共计 3 根 ) 。 


太 怪 


上 | 
tv- 
> 


> 61 4 


4. 请 拆 下 图 示 的 8 个 法 兰 螺母 。 


6. 反 序 装 回 。 


晶 在 取出 加 傲 盘 分 配 机 时 请 注意 不 要 将 其 或 手 侣 撞 到 前 门 的 分 选 器 上 ， 
否则 会 导致 人 员 受 伤 或 设备 故障 。 
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5.2.2 设置 加 傲 盘 


-局 
洗 注意 
国 将 手指 或 手 放 在 左右 的 储存 器 或 转盘 附近 时 ， 请 务必 关闭 电源 开关 。 
否则 会 导致 人 员 受 伤 或 意外 事故 发 生 。 
国 加 做 盘 出 三 时 为 封装 状态 ， 请 按照 以 下 步 又， 在 封装 状态 下 将 加 做 盘 分 
别 填充 于 L、R (左右 ) 的 储存 器 。 


国 请 务必 使 用 本 公司 指定 的 加 傲 盘 。 使 用 指定 外 的 加 做 租 会 导致 设备 故障 。 
另外 ， 请 纪 使 用 变形 或 破损 的 加 做 盘 。 


1. 关闭 电源 ， 打 开 前 门 ; 
2. 握 住 加 做 盘 分 配 机 的 把 手 ， 将 其 拉 向 身 前 当 拉 至 无 法 再 向 前 拉 出 的 位 置 ， 将 会 轻 轻 锁 
定 ， 此 时 ， 请 注意 不 要 过 分 用 力 拉 出 。 


储存 器 


ER 
作 注 意 
国 在 拉 出 加 傲 盘 分 配 机 时 ， 请 务必 握 住 加 傲 盘 分 配 机 的 把 手 将 其 拉 出 。 
如 果 握 住 储 存 器 拉 出 ， 可 能 会 导致 储存 器 变形 或 发 生 故 障 。 


> 63 


3. 准备 封装 好 的 填充 用 加 做 盘 ， 并 按照 以 下 步骤 进行 设置 。 


SEE 茎 

洗 注意 

是 一 个 储存 器 最 多 可 以 填充 100 张 《〈 左 右 合 计 200 张 ) 。 
(1 个 收缩 包装 ) 为 单位 进行 填充 。 

国 请 确保 将 加 傲 盘 上 画 有 精灵 宝 可 梦 的 一 面 朝 下 装 入 。 


保 以 50 张 


请 看 


ENANANAN 


叫 确 认 好 把 加 做 盘 投 入 的 方向 ， 
用 手 按 好 项 部 和 底部 ， 轻 轻 的 
放 进 储存 器 内 。 


u 出 来 的 时 候 注 间 


被 翻 至 反面 。 


@@ 捧 至 底部 后 ， 以 水 平方 向 拉 出 。 则 最 后 从 上 方 把 剩 下 的 包 闭 纸 
一 并 拉 出 来 。 


> 64 4 


5.2.3 加 做 盘 堵 塞 


1. 关闭 电源 ， 打 开 前 门 ; 

2. 根据 【4. 2.1 测试 模式 操作 方法 】 指 引 ， 按 测试 按钮 进入 测试 模式 。 

3. 如 果 加 傲 盘 倾斜 卡 住 ， 请 使 所 有 加 做 盘 保 持 水 平 。 此 外 ， 请 确保 没有 异物 残留 在 储存 
器 内 。 

4. 请 进入 测试 模式 内 的 【4. 2. 10 加 做 盘 分 配 机 检查 】， 检 查 排 出 情况 。 

5. 关闭 电源 开关 ， 然 后 再 次 打开 。 


= 王 志 


加 辑 而 二 N 王 


国 如 果 执 行 了 与 加 做 盘 分 配 机 相关 的 测试 模式 ， 则 需要 重 置 加 做 盘 分 配 


机 ， 因 此 无 法 从 测试 模式 返回 游戏 画面 。 请 按照 画面 上 的 说 明 关 闭 电 
源 开 关 ， 然 后 再 次 打开 。 
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5.2.4 手动 取出 与 测试 模 陈 排出 加 做 盘 


【手动 取出 加 做 盘 】 
1. 关闭 电源 ， 打 开 前 门 ; 
2. 请 参照 【5. 2.1 设置 加 做 盘 】 操 作 ， 握 住 加 做 盘 分 配 机 的 把 手 ， 将 其 缓慢 拉 出 。 


3. 拧 松 1 根 螺 丝 ， 芭 下 2 根 螺丝 ， 然 后 拆 下 盖子 。 


NSSAZAIL 1 TU 
EN 全 
和 6 


4. 秋 下 图 中 所 示 的 4 根 螺 丝 ， 并 以 倾斜 角度 秋 下 转盘 盖 。【〈 以 同样 的 方法 拆 下 另 一 侧 的 
转盘 盖 ) 
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5. 取出 转盘 上 的 所 有 加 傲 盘 。〈 以 同样 的 方法 取出 另 一 侧 的 加 傲 盘 ) 
6. 反 序 装 回 。 


转盘 加 做 盘 


【测试 模式 排出 加 做 盘 】 

如 过 需要 由 车 辆 等 移送 到 远 陋 地 ， 或 者 需要 取出 所 有 加 傲 盘 行进 行 维护 时 ， 请 执行 以 下 步 

又 。 

1. 关闭 电源 ， 打 开 前 门 ; 

2. 将 加 傲 盘 分 配 机 拉 癌 号 前 ， 从 储存 器 前 方向 上 推 加 傲 盘 并 将 其 取出 。 请 尽量 取出 所 有 
加 做 盘 。 


3. 然后 使 用 测试 模式 取出 左 、 右 储存 器 内 以 及 加 傲 盘 分 配 机 转盘 上 无 法 取出 的 加 做 盘 。 
开局 正面 电源 开关 。 

4. 无 法 从 上 方 取出 的 加 做 盘 将 在 测试 模式 时 排出 。 有 关 如 何在 测试 模式 下 排出 加 做 盘 ， 

请 参照 【4. 2. 10 加 做 盘 分 配 机 检查 】 指 引 操 作 。 


心 


5. 关闭 正面 电源 开关 后 ， 关 闭 维护 门 并 将 其 锁定 。 
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我 材 的 连接 ; 


意 
投 币 器 


1. 关闭 电源 ， 打 开 前 门 ; 他 下 固定 投 币 器 的 螺丝 ， 并 取 下 ， 
装 回 。 


5.2.5 更 换 投 币 器 


2. 更 换 投 币 器 ， 注 
3. 反 序 


通讯 盒子 


丝 ， 并 取 下 ; 


子 的 螺 


仿 
JI 


通讯 


AE 


连接 ; 


固 


子 


线 材 的 


合 

JTLL 
we 
ES 
二 


子 ， 注 ; 


盒 
-IILL 


前 门 
螺丝 


装 回 。 


5.2.6 更 换 通 讯 
1. 关闭 电源 ， 打 开 前 门 ; 介 下 
通讯 


2. 更 换 通 
3. 反 序 
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5.2.7 更 换 服 务 面板 元 器 件 

1. 打开 前 门 ， 务 下 固定 服务 面板 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

2. 更 换 计数 器 或 按键 或 开关 或 音量 调节 ， 注 意 线材 的 连接 ; 
3. 反 序 装 回 。 
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5.2.8 更 换 控 全 元 器 件 


键 


5.2.8.1 更 换 控 台 按 


1. 关闭 电源 ， 打 开 前 


门 ， 色 下 固定 控 台 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 
连接 


2 
ES 
还 


2. 取 下 控 台 组 件 ， 注 六 


线材 的 


螺丝 〈 拧 松 不 取 下 ) 


或 按键 灯 ; 


动 开 关 


母 更 换 微 


3. 拧 下 按键 螺 
4. 反 序 装 回 


委 


按键 灯 


按键 螺母 
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5.2.8.2 更 换 控 台 摇 杆 


1 ”2 步 的 操作 参考 【5. 2. 3. 1 更 换 控 台 按 键 】 的 操作 进行 ; 
3. 外 下 固定 控 台 摇 杆 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

4. 和 卸 下 固定 摇 杆 的 轴 用 卡 扣 ， 并 取 下 ; 

5. 贷 下 固定 摇 杆 微 动 开关 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

6. 更 换 摇 杆 微 动 开关 ; 

7. 反 序 装 回 。 


摇 杆 


螺丝 


| 播 杆 微 动 开关 组 件 


轴 用 卡 扣 
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5.2.9 更 换 读 卡 机 组 件 元 堪 件 


【 读 卡 吉 板 】 的 更 换 

1. 关闭 电源 ， 打 开 前 门 ， 伯 下 固定 控 台 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 
2. 取 下 控 台 组 件 ， 注 意 线 材 的 连接 ; 

3. 公 下 固定 读 卡 机 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

4. 取 下 读 卡 机 组 件 ， 注 意 线材 的 连接 ; 

5. 印 下 固定 读 卡 器 板 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

6. 更 换 读 卡 器 板 ， 注 意 线材 的 连接 ; 

7. 反 序 装 回 。 


USB 线 端 头 


四 如 图 所 示 ， 安 装 读 卡 器 板 时 ， 请 露 
出 连接 器 安装 面 。 
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【 卡 碟 组 件 -摄像 头 与 LED 灯 板 】 的 更 换 

1 4 步 操作 参照 前 一 页 【 读 卡 器 板 】 的 操作 进行 ; 

5. 外 下 固定 摄像 头 与 LED 灯 板 所 在 部 件 的 螺母 ， 并 取 下 ; 
6. 更 换 摄 像 头 或 LED 灯 板 ， 注 意 线材 的 连接 ; 

7. 反 序 装 回 。 


USB 端 口 


量 注意 摄像 头 的 安装 方向 ! 


6 


摄像 头 


【 卡 组 件 - 插 槽 LED 灯 板 】 的 更 换 
该 灯 板 的 更 换 需 在 外 下 【 卡 碟 组 件 -摄像 头 与 LED 灯 板 】 所 在 的 部 件 后 进行 ， 请 参照 【 读 
卡 器 板 】 与 【 卡 碟 组 件 -摄像 头 与 LED 灯 板 】 的 更 换 操作 进行 。 
1: 和 介 下 固定 搬 权 灯 板 罩 的 螺母 ， 并 取 下 ; 
氏 下 固定 插 权 LED 灯 板 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 


2: 
3: 更 换 插 槽 LED 灯 板 ， 注 意 线 材 的 连接 ; 
4: 反 序 装 回 。 


上 下 垫 片 的 厚度 不 同 ) 


模 LED 灯 板 的 上 下 都 放 有 树脂 热 片 ， 但 上 下 故 片 的 厚度 不 同 , 请 注意 区 允 


以 及 不 要 丢失 。 
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【 卡 碟 组 件 - 插 槽 】 的 更 换 

1 4 步 操作 参照 前 一 页 【 读 卡 器 板 】 的 操作 进行 ; 
5. 外 下 固定 搬 槽 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

6. 更 换 搬 槽 ; 

7. 反 序 装 回 。 


8 一 螺丝 ( 正 国 


NS 


螺丝 〈 篆 画 


螺丝 〈 背 面 ) 
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【摄像 头 组 件 】 的 更 换 

1 4 步 操 作 参 照 前 一 页 【 读 卡 器 板 】 的 操作 进行 ; 
5. 印 下 固定 摄像 头 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

6. 更 换 插 槽 ， 注 意 线材 的 连接 ; 

7. 反 序 装 回 。 
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控 台 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 


2. 取 下 控 台 组 件 ， 注 意 线材 的 连接 ; 


ee 


6. 取 下 喇叭 组 件 ， 注 意 线材 的 连接 ; 


5. 外 下 固定 喇叭 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ， 
7. 外 下 固定 喇叭 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 


1. 关闭 电源 ， 打 开 前 门 : 全 下 固 

3. 外 下 固定 读 卡 机 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 
4. 取 下 读 卡 机 组 件 ， 注 意 线材 的 连接 ; 
8. 更 换 喇叭 ， 注 意 线材 的 连接 ; 


9. 反 序 装 回 。 


5.2. 10 更 换 喇叭 


组 件 
螺丝 


喇叭 组 件 


读 卡 机 


螺丝 〈 拧 松 不 取 下 ) 
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5.2. 11 更 换 风 局 


1. 关闭 电源 ， 利 下 固定 塑胶 通风 网 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 
2. 卸 下 固定 风扇 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

3. 更 换 风 扇 ， 注 意 线材 的 连接 ; 

4. 反 序 装 回 。 


5.2. 12 更 换 保 险 丝 


1. 关闭 电源 ， 用 一 字 螺 丝 刀 芭 下 保险 丝 ; 
2. 更 换 新 的 反 序 装 回 。 


AGC220V 机 人 台 保 险 丝 为 F3AY5 广 20mmg2507 
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5.2. 13 更 换 IZ0 板 & 功 放 板 


1. 关闭 电源 ， 利 下 固定 后 下 门 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 
2. 打开 后 下 门 ， 并 取 下 ; 

3. 卸 下 固定 IZ0 板 或 功放 板 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 
4. 更 换 I/0 板 或 功放 板 ， 注 意 线材 的 连接 ; 

5. 反 序 装 回 。 


后 下 门 


国 功放 板 


LAR 喇 叭 输出 12V 输 入 “音量 调节 


音频 输入 


国 TI/0 板 


5V 12V 输 入 CN7 


运作 时 : 
LED 黄 灯亮 


运作 时 : 
LED 红 灯亮 


输入 输出 口 CN1 


运作 时 ; 
LED 栖 灯亮 


I/0 板 拨 码 开关 设置 


1 2 


ON 
OFF 
OFF OFF 


多 79 本 


输入 输出 口 CN6 


运作 时 : 
LED 绿 灯 闪 烁 


OD 


运作 时 : 
LED 绿 灯亮 


USB 输 入 CN3 


I/0 板 拨 码 


OFF OFF OFF OFF OFF OFFE OFF OFF 


关 设 置 


5.2. 14 更 换 主 机 


1. 关闭 电源 ， 伸 下 固定 后 下 门 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

2. 打开 后 下 门 ， 并 取 下 ; 

3. 外 下 固定 主机 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

4. 公 下 固定 主机 的 螺丝 ， 并 取 下 ， 注 意 线材 的 连接 ; 
5. 更 换 主 机 ; 

6. 反 序 装 回 。 


螺丝 《〈 拧 松 不 取出 ) 


螺丝 
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5.2.15 更 换 液 唱 


1. 关闭 电 源 ， 依 次 秋 下 固定 屏幕 上 压板 、 屏 幕 两 侧 压板 和 屏幕 下 压板 以 及 框架 边 角 的 螺 
225 并 取 下 ; 

2. 取 下 屏幕 片 ; 

3. 印 下 固定 后 上 门 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 

4. 外 下 固定 液晶 组 件 的 螺丝 ， 并 取 下 ， 注 意 线材 的 连接 ; 


液晶 组 件 


螺丝 


后 上 门 


牛 固定 螺丝 


5. 外 下 固定 液晶 文 架 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 尼龙 套 
6. 外 下 固定 显示 屏 文 撑 架 的 螺丝 ， 并 取 下 ; 
7. 更 换 液 晶 ; 

8. 反 序 装 回 。 显示 屏 支 撑 


螺丝 
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5.3 软件 目 动 更 新 


本 机 配备 有 用 于 程序 升级 及 版 本 升级 的 USB 存 储 器 插口 〈USB 端 口 ) 。 


升级 及 版 本 升级 时 ， 在 切断 本 机 电源 的 状态 下 ， 将 升级 及 版 本 升级 用 USB 存 储 器 插 
入 上 述 USB 端 口 ， 重 新 接 通 本 机 的 电源 后 ， 升 级 及 版 本 升级 自动 开始 。 


六 wa 
众 注 意 
完成 升级 及 版 本 升级 需要 几 分 钟 的 时 间 。 在 此 期 间 请 勿 切断 本 机 的 电源 ， 
否则 会 导致 故障 。 
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6， 姜 配 图 


6. 1 交配 树 银 
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00080T0-9NYd 
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抄 形 器 姐 
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IT 
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6.2 总 装配 图 (PKMG-0000000 ) 
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六 角 法 兰 面 螺母 彩 ) . 6. LM204013 


[有 PT 车 二 医 寺 5 直 且 和 


亲生 
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四 
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6.3 主 框 体 组 件 (PKMG-0100000 ) 


ai 8=> 全 9 
到 
本 = 
尺 (GN 友 
NS 加 | 喜 与 硬 人 全 > 中” 国 > 全 全 :全 : 
提 
包 一 
| 
e) N 


一 一 9 
中 中 引 | 2 7 
&& 
5 全 - 和 中 晤 的 
TE 
发 
AA < 怀 
一 
SN 本 
HT 
| 二 


四 


忆 
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6#*16#]12#x1. 2 ( 镀 黑 ) | 6 | 6.5S850016 


TI 
中 4 四 16#1. 0 〈 镀 黑 
12 | 1.6.LM204013 
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CD 


A02A00080 


12 |pkwG-0100A04 阳 ; 
11 |pKMG-0100A03 唱 幕 右 下 压 
ee 
| 
00A01 滑 轨 盖 ;CC-1. 


备注 


c 吧 |iS 


CO 
已 
C 〇 2 
由 
一 
M2 


已 
C 〇 
上 
上 王 
M2 


已 
| 
生 
王 
wa] 


6. 3.1 主 框 组 件 (PKMG-0101000 ) 


地 线 螺母 


GD 加 螺丝 胶 


] M4 〈 镀 彩 ) 
15 


面 胶 海 可 
ME 后 腑 条 | 本 宽 .5mm) /长 20om | 1 |19.JT050030 
PKMG-0101B01 1. 2. MA02A00010 
PKMG-0101A03 1. 1.MAO2A00120 
定 股 54 型 | 2 


回 


寸 轻型 
活动 带 旬 脚 欠 
DaozAoolo0 
材料 /规格 数量 备注 


瑟 表 
La 
5 Palm 
5 jp 
4 jp- 
下 到 人 和 
必 ee 


也 
忆 


6.3.2 前 门 组 件 (PKMG-0102000 ) 


马车 曙 丝 |wsxlz ( 甸 铬 ) | 二 6.LSp41022 
上 《〈 镀 彩 ) | 9 6. LM204013 


4 法 兰 面 螺母 M4 


1. 4.TB100030 


TY 后 格 本 


3 |PKMG-0102C01 出 卡 口 盖 白色 ABS 
| 2 pc-olozao2 上 入 外 ecar | 1 LAozAo0140 
儿 材料 /规格 入 


> 89 4 


6.3.2.1 出 卡 口 组 件 〈PKMG-0102000A) 


下 二 
8 | | 片 字 贺 头 三 组 合 旭 丝 
本 


开口 挡 圈 〈E 型 扣 ) M3 ( 镀 黑 ) 
度 彩 ) 


7 六 角 法 兰 而 螺母 
6 ja-olozc0 


TI 
ET 


> 90 4 


| 1 


“OO 


6.3.3 滤波 需 组 件 〈PKMG-0103000 ) 


地 线 螺 十 


和 al | 1 
人 | 大 遍 头 昌 经 

| Rs 管 jawiroazioy | 1 下 4Bao3010 
| 他 吕 丧 开 交 |mlcriokg | 1 | 4tBoooo | 
1 jaG-ol03A01 | 让 小 器 加 定 加 
序号 号 


材料/ 规格 | 数 姑 | 各 注 | 


> 91 4 


这 号 图 


6. 3. 4 风扇 组 件 〈PKMG-0104000 ) 


ET 
mm je | Toraooo 
人 as ec | Tersool 


> 92 4 


6.3.5 液晶 组 件 〈PKMG-0105000 ) 


液晶 面 一 周 贴 EVA 泡 棉 


和 2 ( 镀 黑 ) 


下 本 
恒 忆 于 到 数量 | 条 社 


6. 3.6 服务 面板 组 件 (PKMG-0106000 ) 


表 


9SW604010 
AJ500012## 


PKMG-0106A01 MA0O2A00220 


6.3.7 左 滑 轨 组 件 〈PKMG-0107000 ) 


IE Ti 
TITTTI 权 本 
et | 
os ct | 
se | 
Car | 


C-1051-1 1. 4. MP100010 
.MA02A00260 
L 卡 扣 板 01 1 11.MAO2A00250 
定 板 1 |1.1.MAO2A00240 


. HG100060 
SECC=1.51 


材料 /规格 数 


6.3.8 碳 滑 轨 组 件 〈PKMG-0108000 ) 


4#8 〈 镀 铬 ) 
4x6 ( 镜 作 ) 
S 角 法 兰 面 如 母 ED 
币 环 螺钉 

锈 

| 从 风 障 ralo05rl 


| 5 |pkwG-olo7A04 | 清 轨 卡 扣 板 02 SECC-1.51 


材料 /规格 | 数 


> 90 4 


| 4 |PwG-ol07A03 | 滑 轨 卡 扣 板 01 SECC-1.5T 厦 王 区 
| 3 jpmG-olo8A0? | 二 滑 轨 国 定 板 SECC-1. 5T 医 副 | 


.MA02A00260 


6.3.9 喇叭 组 件 (PKMG-0109000 ) 


0 | Si [axl2 ( 镜 铬 ) | 8 几 6.Ls3s1022 | 
ET 
ET ERITTITTT 
ET 
[CI 
ET 
和 内 回 定 析 
ETTI TI ET 


ITIEEIIIESEEEITTT 生 生 


> 97 4 


6. 3. 10 控 台 组 件 〈PKMG-0110000 ) 


ar | 
10 |PKMG-0109A02 


三 天 
之 


7 
一 PKMG-0110A01 
PKMG-0110000A 
| 4 |rAo64-2003 
| 3 | rao64-2005 
| 2 |rao64-2004 


图 “号 


M4*10 《镀铬 ) | 4 1.6. LS841012 
按键 固定 片 SECC-1.2T 1.1.MA02A00300 
无 片 微 动 开 关 3P MN3-0300DB 2 


BLC-TNWA-PW-B-CW 


控制 面板 说 明 贴纸 加 
护 组 村 emi 线 | 
护 旬 共 eni 红 
控 台 羡 


> 98 4 


6. 3. 10.1 摇 杆 组 件 〈PKMG-0110000A) 


站 
ET 和 天国 玫 
下 so ar 


4 jp-olloc02 。 盯 杆 头 下 才 


| 3 |PmwG-ol10c03 摇 杆 头 ， 


PKMG-0110C04 ”| 扬 杆 头 上 盖 [ 
飞行 摇 杆 《PCB ) 
名 


| 


IT 


15 称 


4(〈 镀 镑 ) 
中 4# 中 10*1.0 〔( 镀 铬 ) 


4#25 〈 镀 铬 ) 


加 头 自 攻 螺丝 


叱 
色 ABS 


6. 3. 11 读 卡 机 组 件 〈PKMG-0111000) 


M4*8 〈 镀 铬 ) 1. 6.LS840022 


|-2107 愉 表 江 色 左边 贴 纪 . 3. MAO2A00130# 


t-2210 滞 色 ji . 3. MAO2A00160# 
上 -2209 丰 蓝 色 进 入 由 . 3. MAO2A00150# 


上-2200 . 3. MA0O2A00260# 


| 5 |pmc-oll1c03 摄像 执 黑色 橡胶 . 8. MAO2A00170 


。 . 1. MA02A00320 
ja ask | Tswooon 


> 100 4 


6. 3. 12 钱 箱 组 件 〈PKMG-0112000 ) 


~ 4.SJ120019 
| 人 异 坑 人 如 二 2 4sST20014 
ET L_ MA02A00330 


让 号 | 名 和 | 和 /| 


> 101 4 


6. 3. 13 插头 组 件 (PKMG-0113000 ) 


地 线 螺母 


PKMG-0113A01 


> 102 4 


6. 3. 14 门 开 关 组 件 〈PKMG-0114000 ) 


全 开 美 6PIN 1. 4. SWA03010 
PKMG-0114A01 “| 卜 开 关 固 定 架 SECC-1. 2T 1 11.1.MAO2A00350 
材料 /规格 | 数量 条 注 | 


序号 
> 103 4 


6. 3. 15 线 轨 组 件 (PKMG-0115000 ) 


| 
医 汉 
吃 汉 
攻 汉 


5 


> 104 4 


6.4 主机 组 件 (PKMG-0200000 ) 


ET 
下 


EECTTE 
022 
ef eeolerrgrg| 2 eplo0t 
ET 
EECIEIOIETECTETIT 有 有 ET 
PK 
PK 


2 |pKMG-0200A01 | 主机 托 板 SECC-1.5 
1 jpkMG-0200B01 | 主机 国定 板 MDF-15T 1 
材料 /规格 


> 105 4 


6.5 控制 板 组 件 (PKMG-0300000 ) 


8 | 一 睹 字 大 扁 头 自 攻 螺 丝 |M3*12 ( 错 铬 ) | 10 |L.6.1S331022 

| 降 &g 片 jmss36 |2 [4Dclozorl 
| 多 名片 eyel6r.0( 镀 铬 )| 2 几 6DP104042 ， 
5 | 上 字 圆 关 三 组 合 螺丝 “|Mdx25 ( 错 铬 ) | 2 .6.1S842022 
4 |PRG-0116000 | 易 投 吕 件 | | | 
3 |00-1309CR | 功放 板 ( 含 国定 脚 座 4 人 | 1 下 3.Wa028000408 
2 |L4-1427- |/0 板 ( 含 固定 脚 座 4 人 | | 1 下 3WA02A000308 
控制 板 国定 板 


> 1006 4 


6.5.1 易 投 器 组 件 〈PKMG-0116000 ) 


是 DUO at gpccto 
| 1 jsks-ozotAol 46 模 块 固定 架 医 
口 启 5 


> 107 4 


6.6 后 下 门 组 件 (PKMG-0400000 ) 


| 网 六 用 大 户头 晶 丝 us (错时 ) | 2 
上 
3 


| 全 直 0 壬 Ga 


PKMG-0400A02 | 后 门 通风 网 


jp-osooaol 
让 中 | 数量 各 注 


6.7 后 上 门 组 件 (PKMG-0500000 ) 


ERIEITTETE 
了 一 
hswooooo | 

用 王 


| 是 | 有 


> 109 4 


800Z-90VI 8000-T90VL /000-T 了 90VL 
6000-T90VUL 


806T-T90VYL 


900C-T90VL 


990c-T90VL 
T00c-T90VUL 


一 一 一 优 


/0TC-T90W 


k 5000-T90VL 


80Tc-T90VUL 


60Cc-T90VU 


0Tcc-T90VJL 


0T00-T90VJL 


189od UCOUUSJYCd 


[| 


805CC-T 了 90VL 
CE 


i 票 浆 中 夏 虱 


扣 
和 


Pokemeon 


* 110 3 


8， 线 路 总 图 
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PKMG-L0001 we PKMG-L0002 
GY[18#] GY[18#] 


GYL18#] 


L 

co 
CT 

NUWHLIS 吉 


PKMG-L0001 


GYL18# 


VLP-03V 


GY[L18 吉 GY[18H] 


VLR-O4Y VLP-O4V 
[18 机 
TLP-03V 


VLR-03Y 
WHLISH#] 5 


前 门 
FRONT DOOR 


果 PKMG-L0006 


人 FTYE[16#] GRAYE[I6#] GRVYE[16#] 
EARTH GD 二 _ 
地 线 合 YLR-OTV YLP-OIVYLR-OIV YLP-OlV 本 IE 攻 片 打印 机 
王 PKMG-L0036 PKMG-L0010 PKMG-L0018 二 Warl8 时 
GR/YE[16#]X2 
OUTLET BRKT 加 时 
PKMG-L0009 LCD-49 
杠 休 F187 0. 5nm 
GRAYE[16# 人 
CTRL PNL BASE@ @ QR CANIERA CRAELI6t LCD 
PKMG-L0007 | 
王 VLR-0X VLP-02V E 一” PKM-L009 二 
GY[18#] PKMG-L0002 


一 
PKMG-L0005 


F11I0 0.5mm YLP-02V YLR-02V 
GY[18#] 


BROWN 
GREEN 画 古 
< 一 
YLP-03V YLR-03V 
总 八 PKMG-L0026 PKMG-L0025 
音量 调节 证 
st 人 人 | 上 Fo 
十 一 ERITS 避 
VR-B5K 2 SI AH 一 UbY | 


00-1309CR 
ST AMP 10W ISO GND VR 


PKMG-L0004 


LG/ 则 LG/ 则 
SPEAKFER L | 下 LG/ 区 LG/BK 
89Q712.5Inch/lIOW PK/ 虽 


十 PKXWI 
SPEAKER R 下 
8Q/2.5Inch/10W ca SMP-04V SMR-O4V 
8 人 ne 一 pkMG-L0028 SNP-O4Y SMR-O4Y PKMG-L0027 


[ET 二 
-一 YELLOW YE(UL8) +12V_ YE(18) YE[20 PKMG-L0024 
BAck | GDN BEK (Il8) | [bz 
POWER BLACK BK(18 [+oV_RPU8) | sz | | 
SUPPLY LN ThHEUo> < 人 _ |[onNpk | kz | 
[LE 


| P C YLR-06V | YLP-06V 


PKMG-L0037 
2 | 
MOLEX5051-03 0 
SMR-02VSMP-02V 1500mm 
门 一 王 - 一- 一 
MOLEX5557 GREEN 0 
sB2 0 PKMG-L0031 
| 坟 | MOLEX5557 加 1500mm 
T70 B 
DR TO] 
| DO US82.0| 1500mm PKNG-L0031 
LERTNTER 本 
Gay usp3 0 0 
< -ER CRU A|usB 端 口 (下 
FAN PKMG-L0032 
USB3.0 1500mm 几 
2.5INCH SSD USB 端 口 (上 ) 
120GB CD 
USB 转 接头 
0DSATA1 PIG-Lo0 卓 SB2. 0 15001 USB 转 接头 
F_USB2 PS 加 


| USB 


PKMG-L0033 
1500mm MIRCO USB 接 口 〈 带 OTG 功 能 


1500mm 


USB 
XHD-20V PKMG-L0038 人 F_USB1IDO 
HDLED+ 是 (2 | use 0 


[起 


上 ez 
[>ec<pLED EECD 庆 直 
IsSmmmanena | 


PWR _SW 

[证 汪 | PU(24) _ PWR _ SW_ _ Pu(24 F_PANEL 
F110 0.5 

SHINDEN H81H3-M4 


SDP-103C-22-RB 


1500mm | DR 
LCD 49 


PT 


白 


4 


VH4R|VH4P 


SP | PKMG-L0035 吉 山 
0| | Sena 加 一- 区 :到 微 信 摄 像 头 


| EReHISH_ | ENetrsH ABBREVTTED||omrvEse| ENeLISH | ouIsH_ABBREVITED 
am 
TI [3 
| ls 
hh 一 
Ti 

5 


船型 开关 
1 


GY[18#] PKMG-L0003 


GY[18H] : 
GYLI18# 
3 _WH[18 吉 


250Tx#4 


加 PKMG-LOOI1 。 职 本 古 证 PKMG-L0013 


计 PT > 
[|cND 国 | 一 
WT/E 


上 


SMR-02 


目 
而 


SMP-U8VY SMR-08V 


_ BK PKMG-L0015 了 
GND 
了 WHBL IEFT 


LEFT [7 


JOYSTICK 


台 YE 
LED CPU - rr ll | 二 
O TI 了 GY 人 | ” 电 
的 和 TEN Exam 


COIN SIGNADU 


必 币 电磁 铁 
: 
一 

RA40P| RA40R 


(CTW-130B) 


NHP-04V 


SMP-07V SMR-07V 
GR GR PKMG-L0012 


14-1427 下 
IO BD PKMC 


SMP-03VS 
PKMG-L0019 PKMG-L0020 


RE WHITE WHITE 
| ye HE 


02V 


GREEN 二 ， 
BLUE 
PH4P 


Y 证 

| + 44 CT rr | ， 

人 WIIR | T | 一 GREEN 冯 寿 入 00-1432-R 
| [5 EN | RGB R 


[81 8 TCD 
SMP-OSVSNR-08V ETH4P 
PKMG-L002: 
昌 TFTHIEPRG-L0024 TEA 14-1366-R 


[CR LED BD PD 


-一 一 

HT 一 HH 
14-1366-R 
LED BD PD 


RA20R SMP-03VSMR-03V_ YLR-03V YLP-03V 


2500mm 
| 亡 ( 肯 AC220V XH2P 
PK 


SMR-02V 


PKMG-L0030_ PK 


XAP-11V 


到 PKMG-L0029 
本 


USB 转 接站 
转 接头 中 MICRO B ao | 二 吉 
PKMG-L0035 
PKMG-L0033 一 必 MINI B 本 o | 二 0 
1 读 卡 器 I 
1500mm 
| 产 -一 (上 Acoooao YLR-03V YLP-03V 


WHITE PURPLE IWH/PL 
WHITE GRAY 


WHITE LIGHT BLUE JIwHZLT BL 
WHITE LIGHT GREEN JIwHZLT GN 


亚 : 
下 


> 112 4 


中 


服务 按键 CC 之 ”三 和 红色 SDP-103C-22RB 


PKMG-L0014 
-一 一 一 罩 罩 日 罩 码 表 ( 投 币 器 ) 天 线 


Ver.1.01 


三 和 ”红色 SDP-103C-22RB 


COIN SIGNAL 


_ XHP-O4V 


GR_ ao_BKj D2D-3014 
EK 0 GY F250#4 


PKMG-L0040 


可 药 加 做 乐 


售后 服务 


尊敬 的 客户 ， 您 好 ! 


为 保障 您 的 利益 ， 在 使 用 本 机 时 ， 若 发 现 故障 问题 ， 务 必 请 具有 机 械 、 电 气相 关 专 
业 知 识 或 者 从 事 游戏 机 保养 、 维 修 、 管 理 的 技术 人 员 检 查 ， 并 请 将 机 人 台 出 现 的 故 隐现 象 


及 时 告知 我 司 ， 我 司 会 根据 


具体 的 情况 做 出 相应 的 措施 ， 及 时 帮 您 解决 问题 。 


注 : 在 没有 我 司 技术 人 员 人 允许 的 情况 下 ， 请 勿 私自 拆 装 、 更 换 某 部 件 ， 否 则 后 果 


目 负 ! 


以 下 为 我 司 联系 方式 ， 敬 请 关注 ! 


广州 华 立 科技 股份 有 限 公 司 


引导 


上 : 


] 东 


广东 省 


广州 采 


电话 : +86 20 39226222 
售后 热线 : 400-848-9222 


行 番 昌 


昌 区 石 基 镇 莲 运 二 横路 28 号 
传真 : +86 20 39226300 


Add: NO.28,Lianyun 2nd heng Road,Shiqi Town,Panyu District， 
Guangzhou City,China. 

Tel: +86 20 39226222 

Service Hotline: 400-848-9222 


http:/www.wahlap.com 


Fax: +86 20 39226300 


Ver-1.01 


WAHLAP 华 立 科 技 


http:/ www.wahlap.com 


人 AR 


淡 ”本 书 的 规格 及 操作 指南 因 改进 而 有 更改 ， 恕 不 预先 通知 . 


PKMG-P0008 


